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困ったときは 



添付ソフトウェアについて 



本書はスキヤナの近くに置いてご活用ください。 
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同梱物の確認 


同梱物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありました6、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 


セツトアップに必要なもの 





□本体 


□原稿カバー/フィルムスキャンユニット □保護マツト 



n usb ケーブル 







□フィルムエリアガイド 

(保護マツトと一緒に入っています) 



□ GT-X80 〇ソフトウェア CD-ROM 口 Adobe Photoshop 

(電子マニュアルも収録されています） Elements 2.0 CD-ROM 


6T-X800 

■本鑤作ガイド 








□取扱説明書 

『基本操作ガイド（本書)』 


その他 


□保証書 

このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。 
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本書中のマークについて 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
/■\ fci 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 
’ • 、 # 想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキヤ 
注意 ナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示してい 

みす 0 

(T) ポイ、，卜 お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）、知っ 

1 / 1 ノ ておいていただきたいことを記載していますハ 

1 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
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各部の名称と働き 


前面 


原稿カバー/ 

フイルムスキヤンユニット 


原稿をスキャンするときに閉じて、 
外部の光をさえぎります。 


輸送時にフィルムスキャン 
ユニツ トのキャリツジが動 
かないよラに固定するため 
のレバーです。 


Digital ICE TM 用センサー受光部 


Digital ICE ™ (デジタルアイス）を正しく機 
能させるための、センサー受光部です。 


スキヤナビボタン 


EPSON File Manager を 
起動します。 



動作確認ランプ 



写真や書類など（光を反射す 
る原稿）をスキヤンする場合 
に、必ず白い面が表面にくる 
ように取り付けてください。 
フィルム（光を透過する原稿) 
をスキヤンする場合は、取り 
外します。 


キヤリッジ 


原稿を照射する蛍光ランプ 
と、反射した光を読み取るセ 
ンサが付いています。スキャ 
ン時に移動します。 

スキャン前の位置（一番奥） 
をホームポジションと言い 
ます。 


原稿台 


原稿のスキャンする面を下 
にしてここに置きます。 


電源ボタン 


スキヤナの電源をオン/ 
オフします。 


スキャナの状態を、色と光 
でお知らせます。 


動作確認ランプ 

スキヤナの状態 

緑色 

点灯 

スキヤンできます 

点滅 

準備中/スキヤン中です 

赤色 

点滅 

エラーが 発生しました 

パず本書 62 ページ「電源とランプのトラブル」 
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続します。 


フイルムホルダ 
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スキヤナの組み立て 
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原稿カバーの輸送用ロックを解除し、保護マットを取り付ける 


m テープを取り除き、原稿カバーの裏側にある 
輸送用ロックの△マークをの位置までス 
ライドさせます。 

m 保護マットを矢印の方向に取り付け 

ます。 輸送用ロック 


保護マッ 




原稿カバーをスキヤナ本体に取り付ける 


原稿カバーを、右図のよラに差し込みます。 




原稿 カバー 


スキヤナ本体の輸送用ロックを解除する 


m テープや保護材を取り除きます。 
m 保護プレートを下図のよろに取り除きます。 




輸送用ロック/ 

® コインなどを使用して、本体側面にある輸送 
用ロックの△マークを C ? の位置まで回しま 
す0 


g ) ポイント 


本体の輸送用ロックは固めなので、コインなどで力を込めて回してください。 

スキャナを輸送する場合は、本書 24 ぺージ「準備するときの注意とヒント0」をご覧くださし、。 


0 




フイルムスキヤンケーブルを接続する 

J 


P 注 意 


必ず電源がオフになっていることを確認してか 
らケーブルを接続してください。 

ケーブルの△マークを上に向けて接続してくだ 
さい。 

フィルムスキヤンケーブルは、本スキャナ以外 
には接続しないでください。 



△マークを上に向けて 
差し込みます。 





































設置スペースを確保してスキヤナを設置する 


cP 注居、 


スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所でご使用いただいた場合、ス 
キャンした画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグを簡単に抜けるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 




電源プラグをコンセントに差し込む 

J 


注意 


急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の 
原因になります。電源プラグを抜いてからコンセ 
ントに差すときは、10秒以上お待ちください。 
アース 線を電源 コン セントに差し込まないでくださ 
し、。アース 線の接続端子がある場合に接続します。 
ァース 線に関する注意事項は本書25 ぺージ 「準備 
するときの注意とヒント®」をご覧ください。 



必ず壁などに固定されているコン 
セントに接続してください。 



電源ボタンを押してスキヤナの電源をオンにする 


P 注意 


電源をオンにするときは、原稿カバーを閉じてくだ 
さい0 




スキヤナの状態を確認する 


スキヤナの電源がオンになつたら、次のことを確認して 
ください。 

• 原稿カバーを開けたとき、蛍光ランプ（白）が点灯し 
ているか 

• 動作確認ランプが緑色に点灯しているか 
動作確認ランプが赤色に点滅する場合は、以下のページ 
をご覧ください。 

とデ本書 62 ページ「電源とランプのトラプル」 


□蛍光ランプ（白）が点灯して 


^ P /i ^ 


パソコンとスキヤナの接続は、ソフトウェアのインス 
卜ール後に行います。スキヤナの状態が正常であること 
を確認したら、いったん電源をオフにしてくださし、。 



m 動作確認ランプが緑色に点灯していれ 
ば正常に動作しています。動作確認後、 
電源をオフにしてください。 


Windows 


Windows をお使いの場合は、6ページへ進みます。 


Macintosh をお使いの場合は、12ページへ進みます。 



Macintosh 










































スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアをインストールするく Windows 〉 



本スキヤナで画像をスキヤンしたり、力□エ、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましよう。 

Macintosh をお使いの方は12ページをご覧ください。 


ここでは、 [GT-X800 ソフトウェア CD-ROM] を使用して、ソフトウェアをインス!ルします。 



GT-X800 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


注^ 

• 本スキャナ以外のエプソン製スキャナをお使いの場合は、インストールの前に必ず本書 24 ページ「準備するときの 
注意とヒント 0 U をご覧ください。 

• 他のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、アプリケーシヨンソフトを終了しておいてください。 



スキヤナと^^ソコンが接続されていないことを確認 


スキヤナとパソコンは、ソフトウェアのインストール後に接続します。すでに接続している場合は、 
パソコンとスキヤナから USB/EEE1394 ケーブルを取り外してください。 



ポイント 



Windows 2000 /XP をお使いの方は、本書 24 ぺージ「準備するときの注意とヒント II 」をご覧くださし、。 
新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、 pe ャンセル| ボタンをクリッ 
クして画面を閉じてから、スキャナとパソコンを接続しているケーブルを取り外してください。 


[GT-X800 ソフトウェア CD-ROM] をパソコンにセツ 



GT-X800 

ソフトウェア 

CD-ROM 
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ールを実行 


右の画面が表示されたら _ける I 
ボタンをクリックします。 


f ポ1 ノ「 


右の画面が表示されないときは、本書24ペー 
ジ「準備するときの注意とヒント01」をご 
覧ください。 

他のアプリケーシヨンソフトを起動してい 
る場合は、インストールを開始する前にす 
ベて終了してください。 

ウィルスチェックプログラムが起動していた 
ら、[インストール中止]ボタンをクリックし 
て、ウィルスチェックプログラムを終了さ 
せ、再度®からやり直してください。 



画面の内容を確認 


内容を確認して _意する| ボタン 
をクリックします。 


Software Installation 



EPSON 


P イ ：) 一 1 ァ續两很财 *1# 

麟胃溫■两: * 1 * 3 •翊薄娜 m 憾 

it * こ鵞で t 以^な、こめ 

i, i^mt t! イ]-1プ1/1廣式金社 (w 下「邕山^多礞す〉辟客観以下「棚着技镛す>*2^こ® 
され必エ"ビラム i デ -^ WiPnJww < iuT ^7 ア冬下*^ 1 ^^で 
角麴か冷:说 * 确ザ爪ノフめが辦きれている千*スウ城油擧1 州 ■? 知二 i: いソ 1 看，が 
「乃トゥ j ,-i\：m i 廛 11 櫓が》..X 推 f 当 U- が i 咖，ィ t ：_,. サ倘•はこ凝^)#によ：^ 
i^?nuvwnv7K?i?i：totsc 伽ひ iffttfW 寸 ic とはで付せ‘ 

Z , ヒこ户に芘。て、0¢者ノ7ゆ？ Jtl # OCO > ピュ ー^1 ン;^卜;"叫て® 

■粒^^!^^^ 

編ぽ麵娜駆編ぬ^^ 

法で fi 綱占て' Sk 第三こ看ぬみな5れ次もも ife 、 

と ici ? て、 tfM 者と当 こ功 ftrjtaiw ^ T はす。 

3. »«狀 u ⑽你、と慢用，はこ纏*)#«本脱れ u 似、方法 rrv ? 卜〇1ア」舞棚したり、棚置 

作必 tsc ^ i で^努^® flfar ソフトウ j ア j & x •パイ外..在ぬブル x )r\~?iyfzyimasimz 
I ^ jV ? 卜 o/pj のソース; I 一「ソ？ド>仍をレ:^ ルリ-又 • tfft 
再細す icttt で村 f ん^ た. flwSu , r ^>6 i ? j «« uo , n /7 トウ iTMdr 金作 M —叙 awur 二 Hi 
晰加，各:とはで，茶队 



い力 wi ア j 及すべて奄》肇す m ぬりい:)でら:娜充於了す, 


同意しないボタンをクリックすると、インス!ルを終了します。 


§) ポイント 

再起動を促す画面が表示された場合は、 I 再起動 I ボタンをクリックしてパソコンを再起動し、再度®か 
らやり直してください。 


■ ■■次ページへ進みます。■■■二 








































スキヤナを使ろための準備 

ソフトウェアをインストールするく Windows 〉 （つづき) 



インストールするソフトウェアを確認 


初めてインストールする場合は、すべてのソフト 
ウェアをインス!-ールしてください。右の画面の 
ボタンをクリックすると、表示さ 


|インストール 1 
れているソフトウェアが順次インストールされま 
す。 


$) ポイント 


• インストールするソフトウェアを個別に選択す 
る場合は、 択画面| ボタンをクリックし、表示 
された画面で必要なソフトウェアのみチェック 
を付けます。 

• すでにいずれかのソフトウェアがインストール 
されている場合は、ソフトウェアを起動して 
バージョン情報を確認し、新しい方をお使いく 
ださい。 



GT - X 80 


0 

Soi 


ftwara Installation 


_インストールするソフトウェア 

楽 r インス>_ル j とぱ，ソ？ ►ウIア«3ンビュータに鼸癱のことです • 

r EPSON Scan 
r ® 子マニュアル 

n カラリオかんたんプリントモジュール 
” 班ん do!! ココパーソナル 
P EPSON Copy Utility 
P EPSON Creativity Suite 
f'「MyEPSONj アシスタント _ 


EPSON 


rr ン; ( h - 备％ __ u て <息6い • 


j インストル j 


画面の指示に従ってインス I ル 


〇で選択したソフトウェアが順次インストールされます。 

<読ん de !! ココパーソナルの 場合> 



GT-X800 

Softw. 

Installation 

謙ん de!! ココパーソナルのインス!ル中... 

EPSON Sc«i 
電子マニ a アル 

カラ y 才かんたんプ|ノントモジュール 
ココパ'-ソナル 

EPSON Copy UlilHy 

EPSON Creativity Suit« 

淡: 

rMyEPSOHj アシスタント 

EPSON 

し蠍いで翥い • 



内容を確認して[[まい]ボタンをクリックします。 


その後は、画面の指示に従って進んでください。 


通常は I 次へ I または I はい I ボタンをクリックしていくと 


インス!ルできます。 
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§) ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書25ページ「準備するときの注意 
とヒント® I 」をご覧くださし、。 


GT-X800 


Softwai 

re Installation 


，乃トウ j 
コンビュ 


» * アのインストールは終7しまし fc* 
ータを两》_す6必霽が愚ります • 


再起動ボタンをクリックして、必ず. 


fMy€PSOWj*«：i- ザ-置饑泊こ翥内 

# EPSON の am 金11鼸ビス 「 MyePSONj にユーザー置齔またはご使用顧■の纖種 S 鼸％ 
していただく; U ： により、お謇樣にさらに快適な顧丨使用環嫌 t イン，ーネット上で繡供いたし貪 
蠊パソコンのヂスクトップ上にある 「 MyEPSONj アシス，ン M ) アイコン « T 7 ルクリックする匕 
サービスの編介彎鱒編な情軀がご覧いただけます. 

靡ゾ TFn アシスチ x: 

搴羯纏!!が0襲な睡會興■動餐ご M 用く尨<ぃ. 




パソコンを再起動します。 

パソコンを再起動した6、ソフトウェア CD-R 〇 M を取り出してください。 




»7 




ソフトウェアの確認 


インストールが完了すると、各ソフトウェアは Windows の[スタート]メニューー[すべてのプ 


□グラム](または[プログラム])に登録されます。 
[EPSON] - EPS 〇 NGT-X800 電子マニュアル] 

スキヤン 

[EPSON Scan] 

クリエイティビティスイート 

[EPSON Creativity Suite] 


[EPSON Creativity Suite] 
[EPSON Creativity Suite] 
[EPSON Creativity Suite] 
[EPSON Creativity Suite] 
[読ん de!! ココ] 


ファイル マネー ジャ 

[File Manager] 

コピーユーテイリテイ 

[Copy Utility] 

イメージクリップパレット 

[Image Clip Palette] 

アタッチトゥイーメール 

[Attach To Email] 

センドトゥウェブ 

[Send To Web] 


III 次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインス!-ールします。次ページへ進みます。 




インストールを終了 


スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Windows 〉 （つづき) 


フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0/ 

フォトショップアルバム ミニ 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストール 

ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 と 
Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストールをします。 





GT-X800 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 CD-ROM] をパソコンにセツト 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - 
ROM ] をパソコンにセツトします。 



$) ポイント 


ここでセットするのは、ソフトウェアを 
インストールする GT-X800 ソフトウェア 
CD-R 〇 M ではありません 。 [Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD-ROM ] である 
ことを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


下の画面で f 欠へ | ボタンをクリック 


ポイント 



右の画面が表示されないときは 


ば 


Eiements+Aib 
umSE ¢0：) 




[ マイコンピュータ]の中に 
ある [Elements+AlbumSE] 
アイコンを右クリックして 
[ 開く ] をクリックします。 


AutoPlay.exe 
[AutoPlay.exe] 
アイコンをダブ 
ルクリックしま 
す。 


Adobe (R) Photoshop(R) 




Adobe 


ようこそ！ 


Adobe(B)Photoshop(R)Elements 2.0 plus Photoshop(R) AlbumCTM)2.0 Mini をお S い上げいただき、 
試にありがと5こざいま 


クリック 


画面の内容を確認 


ADOBE 

エンドユーザ使用許誌契灼害 


ザへの通知:本契約害をよくお諮みくだ乳し本ソフトウェアの全部ま 
一部を使用した場合、持に以下の制限を含む本契灼上のすべての条件 
__謀したものと見なされます， (a 浼2条で規定する使用〆 b) 笫4築で 
規定する滾漣、笫6条および笫7条で規定する保証、笫8条で規定する去任、 
および笫14条で既定する固有の例外。ユーザは、自ら番名した他の契灼害 
と同袪、本契約は轨 f=i 可能であることを了承します♦同意されない場合は、 

本ソフトウェアの使用をご逢麻くだ乳、本契灼害を確12する機会を得 r 
に本ソフトウェアを CD など有形の找体として取得した後、本契約に同意さ 
れない場合、 （A) 本ソフトウェアを未使用のまま、（日)»入後30日以|‘ 


I 游鍇■を騰ひ f * スクロ _ 
' 、 


3) 薄入後 30B 以内 v ♦ 

バーを利用すると契約全体^^ 

( 承誌 n |本誌し及 m 


.内容を確認して 承諾する1 
ボタンをクリックします。 
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o 


Adobe Photoshop Elements 2.0 をインストール 


Adobe Photoshop Elements 2.0 


ボタンをクリックします。 



Adobe* 

Photoshop* Elements 2.0 

•shop* Album 2.0 Mini 


plus Photosh 

、ゞ 


Adobe 


l ! インスト ーノレ内容の表示」 


Adobe(R) Photoshop(R) Elements 2.0 


Adobe(R) Photoshop(R) AlbumCTM) 2.0 Mini 


製品の概要および描入方法 


Adobe(R) Reader(R) 6.0 




癌，扇 


画面の指示に従ってインスI-ール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 


通常は I はい I または_へ]ボタンをクリックしていくとインストールできます。 



货 ポ1ノト 


右の [ ユーザー登録 ] 画面が表示されたら、 
本製品に同梱の Adobe Photoshop Elements の 
ユーザー登録力ード （ A4 用紙）に記載されて 
いるシリアル番号を入力してください。 



のプム冬〇ストールす办抑こ、入力して 


このアブ U ケーシ■ンの用途： 

業務网邊 

广 谓人 (M 


食社名 

シリ7ル## 


fOCHXX 

「Adobe Sysl 


pXXK pCKXX pX)0( f<)00t ド XX fOCXX 


< I 次へ | キ V ノ iz ル J 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini をインストール 


Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール終了後、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - 
ROM ] を取り出し、 再度 ！® から®までの手順を行います。@の画面が表示されたら、 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ボタンをクリックして、 Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を 


インストールします。 


g ) ポイント 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は 、 Windows 98 には対応していません。 

お使いのバソコンに Adobe Photoshop Album がインストールされている場合は、同梱の Adobe 
Photoshop Album 2.0 Mini はインストールできません。 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインストール終了後、 
CD - ROM ] をパソコンから取り出します。 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 


インストールが完了すると 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 と Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は Windows 
の [ スタート ] メニューに登録されます。 

• [ スタート ]—[ すべてのプログラム ]( または [ プログラム ])— [Adobe Photoshop Elements 2.0] 

• [ スタート ]—[ すべてのプログラム ]( または [ プログラム ])— [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini] 


以上で Adobe Photoshop 日 ements 2.0 と Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のインス I '―ルは終了です。 


III 


スキヤナを使 i つための準備 


次はスキヤナとパソコンを接続します。20ページへ進みます 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアをインストールするく Macintosh 〉 



ここでは、 [ GT - X 800 ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインス!ルします c 




GT-X800 ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 




スキヤナとソコンが接続されていないことを確認 


スキヤナとパソコンは、ソフトウェアのインストール後に接続します。すでに接続している場合は、 
パソコンとスキヤナから USB / EEE 1394 ケーブルを取り外してください。 




[GT-X800 ソフトウェア CD-ROM] をパソコンにセツ 


$) ポイント 


• Mac OS X をお使いの方は、本書 25 ページ 
「準備するときの注意とヒント 0 」をご覧 
ください。 

• エプソン製スキャナに必要なソフトウェア 
を追加するための画面が表示された場合 
は、 I キャンセル ] ボタンまたは、_ボタン 
をクリックして画面を閉じてください。 



GT-X800 

ソフトウェア 

CD-ROM 
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インストーラを起動 


お使いの〇 S 用のアイコンを夕'ブルクリックしてください C 

<Mac OS X の場合〉 

0 0 0 ソ EPSON CD 

X 


く Mac OS 9 の場合〉 


20項目、 0KB 空 S 


<<インストーラ>> 
お使いの 0S 用のアイコンを 
ダクしてください 




④ 


X 


ダブルクリック 


I^EPSONI 


mm 


10 項目 -16.96 GB 空き 




«インストーラ>> 
お使いの 0S 用のを 
ゲ^矽 b クしてくだざい 


Mac OS 9 用 


Mac OS X 用 


7 V 


ダブルクリック 


TTH 


o 


ポイント 


<Mac OS X の場合〉 く Mac OS 9 の場合〉 


上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [EPSON ] アイコンをダブ 
ルクリックします。 


EPSON 


インストールを実行 


右の画面が表示されたら |続ける 
ボタンをクリックします。 





III 次ページへ進みます 。 III 


スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 



インストールするソフトウェアを確認 


初めてインス!-ールする場合は、すべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。右 


GT-X800 


Softw^r^ Installation 


の画面の I インス 1 -ール| ボタンをクリックす 
ると、表示されているソフトウェアが順次イ 
ンス I -ールされます。 


_インストールするソフトウェア 

m 「インストール j とぱ，ソフトウ i ア t コンビ夕に_み込<；作■のことです • 


罱 EPSON Scan 
^ «子マニュアル 

R カラリオかんたんプリントモジュール 
f* 铳ん de !! ココパーソナル 
f* EPSON Copy Utility 
， EPSON Creativity Suite 
R 「 MyEPSONj アシスタント 


EPSON 




$) ポイント 


インストールするソフトウヱアを個別に選択する場合は、[^択画面|ボタンをクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウヱアのみチヱックを付けます。 

すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを起動してバージヨ 
ン情報を確認し、新しい方をお使いください。 

Carbonlib をインストールする画面が表示された場合は、画面に従ってインストールしてくださし、。 
再起動を促す画面が表示された場合は、再起動して、再度馨からやり直してください。 


Mac OS X をお使いの方へ 

右の画面が表示されたら、 MacOSX にログイ 
ンしているユーザの名前とパスワードを入力 
して、 IQK ] ボタンをクリックしてください。 




0- 

© 


^キャンセル) ♦ _ , 


画面の内容を確認 


内容を確認して |同意する| 
ボタンをクリックします。 


趣娜駿學胃翊卿 

法？ベ®き u 典额、こ or 刀代次、 

分^^^ 1 *泡 S 湖觀 1 プ^^ 
ミトぼ沿?遊ぐ取^撕 f 游喊 

«驪画 Ml 


1パリフ WiPjR 況れ•鈐 T , v 


同意しないボタンをクリックすると、インストールを終了します。 


@ポイント 

右の画面が表示された場合 

[[続ける I ボタンをクリックします。ただし、他のアプリ 
ケーシヨンソフトで作業中の文書などがある場合は、 
ボタンをクリックしてその文書を保存した後 、 Q 
からインストールを始めてください。 
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内容を確認して@ボタンをクリックします。その後は、画面の指示 



に従って進んでください。通常は^]、_、 Pr ンストーノレ| などの 
ボタンをクリックしていくとインストールできます。 


パソコンを再起動 


复 ポ n ノト 


GT-X800 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書25ページ「準備するときの注意 
とヒント®」をご覧くださし、。 


Software Installation 


91き鳙き* Adobe PhoUMlwp EtanwtU 10をインストルしてくだ拉ゞ 

(BU インストール費の場會 M 黌秦V家せん ♦ 】 


ご独： Mac 

»b« Photoshop Ek 


0S9jc をご利用の方へ 


の方は以下の方法でデスクト: 


2_0のインストールが終了，も U 
トップの再權籮をしてください， 

+ lC««m#nd】 キーながら 


,0まインストル濟 



|再起動| ボタンをクリックして、必ず. 
パソコンを再起動します。 


ソフトウェア CD-ROM を取り出す 


EP 00 M 


1 棚」！ _ 


<Mac OS X の場合〉 


<Mac OS 9の場合〉 




インストールが完了すると、各ソフトウェアは Macintosh のハードディスク内の指定された場所に登録されます。 

• 読ん de !! ココパーソナル：[アプリケーション]フォルダー[読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 
• 電子マニュアル： [EPS 〇 N _ GT - X 800_ Manual ] フォルダ 

• EPS 〇 N Scan :アップルメニューー [EPS 〇 N Scan ] 

EPSON Scan (Mac 〇 S X の場合）:[アプリケーション]フォルダー [EPS 〇 N Scan ] 

• EPSON Creativity Suite :[アプリケーション]フォルダー [ EPSON ] フォルダー [Creativity Suite ] フォルダ 

[Creativity Suite ] フォルダの中には以下のアプリケーションソフトが登録されます。 

ファイルマネージャ アタッチトウイーメール コピーユーティリティ イベントマネージャ イメージクリップパレット スキャンアシスタント センドトウウェブ 

File Manager / Attach To Email / Copy Utility / Event Manager / Image Clip Palette / Scan Assistant / Send To Web 
※Send To Web は、〇 SX のみ使用できます。 


III 次に Adobe Photoshop Elements 2.0 をインス! ^ ールします。次ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 


フォトショップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0 のインストール 

ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 を 
インストールします。 



GT - X 800 ソフトウェア 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 


ポイント 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 の Mac 〇 SX 以降の対応につきましては、アドビシステムズ社のホー厶ぺージ 
( http :// www . adobe . co . jp /) にてご確認ください。 

• Adobe Photoshop Album 2.0 Mini は Macintosh に対応していません。 



[Adobe Photoshop Elements 2.0 CD-ROM] をパソコンにセツ 


[Adobe Photoshop Elements 2.0 
CD - ROM ] をパソコンにセツトします。 


J ) ポイント 


ここでセットするのは、ソフトウェアを 
インストールする [ GT - X 800 ソフトウェ 
ア CD - ROM ] ではありません。 [Adobe 
Photoshop Elements 2.0 CD - ROM ] である 
ことを確認してください。 



Adobe Photoshop 
Elements 2.0 
CD-ROM 



CD-ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトツプ上の CD - ROM の 
アイコンをダブルクリックし 
ます。 



Photoshop Elements 2.0 
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[Japanese (日本語）]フオルダをダブルクリック 


丄 m 


1Photoshop Elements 2.0 


ms 


ダブルクリック 



I ® I 


m 


p 


Adobe Reader 6.0 


Adobe テクニカル愤報 


AUn^ 


—ルアイコンをダブルクリツク 


□ ! 


I i Japanese (日本語) 


IHB 


5 I 自目、 4K 空 # 


< ンストール（こついて 


辰初 ( こお誼みくだ'さい 


ダフルクリック 



れ ? ぉ " Photoshop Events 




クイックリワ：？レンスカード . pdf 




1- ザガイド . pdf 


AH} 


今 


® ける]ボタンをクリック 



III 次ページへ進みます 。 III 






















































スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインストールするく Macintosh 〉 （つづき) 



画面の内容を確認 



丨日本語 


ADOBE 

ェンドユ-ザ使用許誌契約者 

付届の登錄フォームに記入してお送 y くだ‘さい。登錄サービスを提供させてい 
ただ•きます。 

ユ-ザへの通知:本契約害をよくお読みください。本ソフトウ： t アの全部または 
一部を使用した埸合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾し 
たものと見なされます。 （ a ) 第2粂で規定する使用。 （ b ) 第接で規定する譲 
渡、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する畜任、および第1接 
で既定する固有の例外。ユーザは、自ら署名した他の契約者と同梯、本契約は 
執行可能であることを了承します。同意されない場合は、本ソフトウヱアの使 
用をご速鹿:ください。本契約者を確 1 ST る機会を待ずに本ソフトウェアを CD な 
ど有形の媒体として取得した後' 本契約に同意されない塌合、 （ A ) 本ソフト 
ウェアを未使用のまま、 ( B ) 強入後30日以内に領取者を添えて本ソフトウェ 
アを描入店(こお持ちいただければ、！!篝入代金の全額をお退しいたします。 


承铑しない 


内容を確認して 
ボタンをクリ 


I 承諾する I 

ツクしま 



v ^) ポイント 

インストールに必要なシリアル番号は本 
製品に同梱の Adobe Photoshop Elements 
2.0 のユーザー登録力ード （ A 4 用紙）に記 
載されています。 


Adobe Photoshop Elements 2.0のインストー 
ルが始まります。 
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[Adobe Photoshop Elements 2.0 CD-ROM] を取り出す 


インストール終了後 、 [Adobe Photoshop 日 ements 2.0 CD - ROM ] をパソコンから取り出します。 


ドラッグ 


$) ポイント 

インストールが完了すると、 Macintosh の [ Applications ] フォルダに、以下のフォルダが作成されます 0 
[Adobe Photoshop Elements 2] フォルダ 

Mac OS 9をお使いの方へ 

インストールが終了したら、以下の方法でデスクトップの再構築をしてくださし、。 

[ Command ] キーと [ Option ] キーを押し続けながらパソコンを再起動し、デスクトップ再構築の確認 
画面が表示されたら、キーを離して確認画面の IOK ] ボタンをクリックします。 


以上でソフトウェアのインストールは終了です。 

IIIE 次はスキヤナとパソコンを接続します。次ページへ進みます 





スキヤナを使』つための準備 
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スキヤナを使うための準備 


バソ三■ンと2キヤ J の接続 

パソコンとスキヤナを接続します。 


パソコンとスキャナを接続します。接続には、 USB ケーブル（同梱品）で接続する方法と 、 IEEE 1394 
ケーブル（別売品オプション： FWCB 2) で接続する方法があります。 

IEEE 1394と USB での接続は、以下の環境で可能です。 



Windows 

Macintosh 

IEEE 1394 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Me 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記〇 S のプレインストールモデル、または 
上記〇 S のプレインストールモデルからの〇 S 
アップグレード環境で、 IEEE1394 インターフ 
ェイスを標準装備している環境。 

Mac 〇 S 9. 1 〜 9.2 、 Mac OS X v 10.2 以降で 
IEEE1394 インターフエースを標準装備している 
環境。 

USB 2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
プレインストールモデルまたは、上記〇 S のプレ 
インストールモデルからの〇 S アップグレード環 
境で、 USB2 .◦ポートを標準装備している環境 
(Microsoft 社の USB2.0 ドライバが必要)。 

Mac OSXvl0.2.7 以降で USB2.0 ポートを標準装 
備している環境。 

USB 1.1 

• Windows 98 SE/ Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition/ Professional 
上記〇 S のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98 以上がらのアップグレードでかつ 
USB ポートを標準装備している環境。 

Mac OS 9.1 〜 9.2 .Mac OSXvl 〇 2 以降で USB 
ポートを標準装備している環境。 


备）ポイント 

• USB と旧 EE 1394 両方のインタフェースを同時に接続して使用しないでください（例えば、 Windows のパソコン 
と USB 接続し、さらに Macintosh と旧 EE 1 394接続するなど）。スキャナが正常に動作しません。 

• USB インターフェイスは USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。また、接続には必ず同梱の 
USB ケーブルを使用してください。 



パソコンとスキヤナの電源をオンにする 


ソフトウェアをインストールしていない場合 
は、以下のページを参照してソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインス 
I — ルする< Windows >」 

^本書12ページ「ソフトウェアをインス 
I —ルするく Macintosh >」 


~ xP m j - 

電源をオンにするときは、原稿カバーを閉じて 
おいてください。 


ポイント 

Windows 98をお使いの場合に CD - ROM を必要 
とするメ ッ セージが表示されたときは、本書25 
ぺージ「準備するときの注意とヒント ®」 をご 
覧ください。 
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多ポイント 


USB ハブを使用して接続する場合は、本書25ぺージ「準備するときの注意とヒント0」をご覧くださしヽ。 
Windows XP をお使いの方で、右のメッセー 
ジが表示された場合は右上の[ X ]をクリッ 
クして閉じてくださし、。 USB 2.0 と J : 匕較して 
データ速度が遅くなりますが、問題なく使用 
できます。 


iS 速て - ttfe い USB 八ブに接蒺してい SiS 速 USB デバイス X 



Windows をお使いの場合、新しいハードウェアが認識され ている 画面が表示され ます。 設定が完 
了す ると、 画面は自動的に 閉じます。 

以上で、パソコンとスキャナの接続は終了です。 


Windows 


Macintosh 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 


Macintosh をお使いの場合、スキヤナの準備は終了です。 

写真や雑誌をスキヤンしてみましよう。26ページへ進みます。 
フイルムをスキヤンしてみましよう。36ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 
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スキヤナを使ろための準備 


ま妾続の確認 （ Wir ^ ows の^^ 

ソフトウェアがインストールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 



■ホイノト 

Windows 98をお使いの場合に CD - ROM を必要とするメツセ- 
備するときの注意とヒント0」をご覧くださし、。 


-ジが表示されたときは、本書25ページ「準 



アイコンをク 1 J ツ 
クします。 


I S ] [スキヤナとカメラ] 
ァィコンをクリック 
します。 


< Windows 98/ Me / 2000の場合〉 

① [スタート]—[設定]—[コントロ ールパネル] をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 
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アイコンが表示されていることを確認 


本スキャナのアイコンが表示されていれば、ス 
キャナは正しく接続されています。 

アイコンが表示されていない場合は、以下の 
ページを参照して EPSON Scan のみインス 
I '''ールし直してください。 

が本書6ページ「ソフトウェアをインストー 
ルするく Windows >」 


< Windows XP の場合〉 


^スキャナとカメラ 

13 回 S 

ファイル©編集© wm お、気に入 ow ツ’ 

-ル①ヘルブ妙 

i ©戻る ， © ▼ 遂 ノ :、 1 検索 フォパ 

，夕園， 

: アドレス® b スキ V ナとカメラ 

la 移劫 



n . コント□ールパネル 
□マイドキュメント 
己共有ドキュメント 
q マイネクトワーク 


このアイコンが表示されて 
いれば正常です 


アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
以上で、接続の確認は終了です。 

これで、スキャンをするための準備が完了しました。 


III 写真や雑誌をスキヤンしてみましよう。26ページへ進みます。 


III 


フイルムをスキヤンしてみましよう。36ページへ進みます。 



スキヤナを使 i つための準備 




卜卜 
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スキヤナを使うための準備 

準備するときの注意とヒント 




スキヤナを輸送する場合は、輸送用 
□ツクをしてください。 


スキャナを輸送するときは、必ずキャリッジがホーム 
ポジション（一番奥）に戻っていることを確認してく 
ださい。 

キャリッジがホームポジション（一番奥）に戻ってい 
ない場合は、スキャナの電源をオンにして、キャリッ 
ジをホームポジションに戻してください。 

キヤリツジの位置を確認してから、スキヤナの電源を 
オフにし、本体側面と原稿カバーの裏側にある輸送用 
□ツクをしてください。 

<本体側面> 
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Windows 2000/ XP をお使いの方は、 
ソフトウェアをインストー しする前に 
以下の内容を確認してください。 

Windows 2000にソフトウェアをインストール 
する場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに属するユーザー）で 
□グインする必要があります。 

Windows XP にソフトウェアをインストールする場 
合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザー 
で□グインする必要があります。制限付きアカウン 
卜のユーザーではインストールできません。 
WindowsXP をインストールしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 
Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台 
のパソコンを使用することができます（マルチユー 
ザー□グイン）。ソフトウェアをインス!-ールする 
ときは、一人（コンピュータの管理者）だけが□グ 
インした状態で行つてください。 
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•- 


GT - X 800 ソフトウェア CD-ROM 
をパソコンにセツトしても、 
[ EPSON インストールプログラム] 
画面が表示されない場合は、以下の 
手順に従ってください。 

• Windows XP の場合 

[スター ト]—[マイコン ピュータ]の順でクリッ 
クし、下記①•②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / 2000の場合 

デスクトップ上の [マイコン ピュ ータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記① • ②の順で起動します。 


2 

本スキヤナ以外の EPSON TWAIN ド 




ライバ （EPSON Scan や TWAIN 5 な P 





ど）は削除しないでください。 

jEPSETUP! 


本スキャナ以外のエプソン製スキャナをお使いの場 
合、すでにお使いの EPS 〇 N TWAIN ドライバは削除 
しないでください。本スキャナ以外のエプソン製ス 
キヤナが使用できなくなることがあります。 


①[マイ コン ピユータ] の 
中にある [ CD - ROM ] 
アイコンを右クリック 
して、[開く]をクリッ 
クします。 


② [ EPSETUP ] アイコン 
をダブルクリックしま 
す0 
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「 MyEPSON 」 登録のお願い 


インストール終了後、デスクトップ上に以下の 
[「MyEPS 〇 N 」 アシスタント]のシヨートカットア 
イコンが作成されます。これを夕'ブルクリックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勧めします。 


TMyEPSONj 

アシスタント 
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Mac OS X をお使いの方は、ソフ 
トウェアをインストールする前に、以 
下の内容を確認してください。 

本スキャナは Mac OS X vlO .2 以降に対応してい 
ます。 

Mac OS X Classic 環境での動作はサボートしてお 
りません。 

Mac 〇 SX をお使いの場合、 UNIX ファイルシステ 
ム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他の 
ドライブでお使いください。 

Mac OS X では、複数のユーザーが同時に1台のパ 
ソコンを使用することができます（マルチユーザー 
□グイン）。ソフトウェアをインス!-ールするとき 
は、一人（コンピュータの管理者）だけが□グイン 
した状態で行ってください。 

Mac OS X v 10.3 をお使いの場合、ファーストユー 
ザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan 
を使用することができません。ファーストユーザス 
イッチ機能をオフにしてください。 


USB 八ブを使用して接続する場合 
は、接続方法を確認してください。 


USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB 1 . 1と 
して動作します （ USB 2.0 と比較してデータ転送速 
度が遅くなります)。 

USB ハブに接続する場合は、下図のように必ずパ 
ソコンに直接接続している1段目の USB ハブに接 
続してください。 

USB 2.0 の接続環境については、以下のページを 
参照してください。 

とず本書20ページ「パソコンとスキャナの接続」 
USB インターフェイスは USB 対応機器すベての動 
作を保証するものではありません。また、 USB ハ 
ブを使用して接続する場合、同梱の USB ケーブル 
を使用してください。 
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Windows 98 SE をお使いの方は、 
お手持ちの Windows 98 SE の 
CD - ROM が必要になる場合があり 
ますので、ご用意ください。 

Windows 98の CD - R 〇 M を必要とするメッセージが 
表示されたときは、お手持ちの Windows 98の CD - 
R 0 M をパソコンにセットしてから、 CD - R 〇 M 内の 
[ Win 98] フォルダを指定して、必要なファイルをイ 
ンストールしてください。 

• - • 


回 


漏電による事故防止について 


本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付い 
ています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電 
した場合に、電気を逃し感電事故を防止することがで 
きます。 

コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース 
端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧 
めします。コンセントの変更については、お近くの電 
気工事店にご相談ください。 

アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険 
はありません。 


スキヤナを使 i つための準備 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡单にスキヤンする 


ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物を一番簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャン 
すると、スキャンした画像が自動的にパソコンに保存されます。 

以下の手順に従って、まずはスキャンしてみましょう。 

ネガなどのフイルムのスキヤン方法については36ページをご覧ください。 


/ 原稿（写真や雑誌）をセツトします。 

スキャンできない領域やセツト時の注意については、 58ページ 「スキャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 



、〇 P / 主 思 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 


〇原稿が動かないように、原稿カバーを静か 
^ に閉じます。 

原稿が傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 

注意 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長 
時間放置しなぃでくださしヽ。原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 

• 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静 
かに閉じてください。 


原稿のセツトが完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 
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EPSON Scan を起動します 0 


Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルク 
リックします。 



[EPSON Scan] アイコンがない場合は、58ぺージ「ス 
キャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


Macintosh の場合 


Mac OS Xの場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルタ' - 
③ [EPSON Scan] アイコンをダプルクリックします。 

6 0 0 ひアブリケーシヨン_〇， 


e 


見"，免 _ 


反る進む表示丨コンピュータホームよ<使う項目 


/ 32項目選択、 6.99 CB 空き 


Acrobat Reader 5 

备 

Chess 


0 

QuickTime Player 

^0 

EPSON Scan 



濟， 



^ ム^^ 


Mac 0S 9の場合： 

①アップルメニュ——② [EPSON Scan] の順にク 
リックします。 


J ファイル偏集表示ウインドウ特別 

のコンビユータについて 

\oVUBVM\erM^sllElsi 

Apple シスァム ■ づ イール 


EPSON Scan 


EPSON SmartPanel 
^ Sherlock 2 
y キ■■配列 



4 


EPSON Scan が起動したら、 | スキヤン 1 ボ 
タンをクリックします。 

ここでは、全自動モードでスキヤンを開始します。他の 
モードでスキヤンしたい場合は、以下のページを参照して 
ください。 

とデ本書7◦ページ 「EPSON Scan」 



III 次ページへ進みます 。 III 























































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡单にスキヤンする 


5 


[保存ファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、_ボタンをクリッ 
クします。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要に応じ 
て各項目を設定してください。 


^保存ファイルの設定 


[呆存先 



C#Documents and Settings¥0wner¥My Documents¥My Pictu |T 拳照 . 迫 )... j 


ファイル名（文字列 + 数宇 3 桁〉 

文字列(砂 [ime ] 閉始番号 (N): [ 〇〇 1 t\ 

f 呆存形式 

形式①： [JPEG <*.jpe) 111 [ 詳細設定 ®.. . I 


甥レ m 


□同ーファイル名が存在寸5場合、常に上喾きする ( M > 
0〉欠回スキャン前に、このタイア□ヴを表示言る必 
日スキャン後、保存フォルダを閉く (£) 



項目名 

説明 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は1参照1ボタン ( Windows ) / 1選択1ボタン ( Macintosh ) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。後で画像を開くときに 
フォルダ名を指定しますので、保存したフォルダ名は覚えておいてください。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [ MyPictures ] フォルダ)、ない場合は、[マイ 
ドキュメント]フォルタ') ( Windows ) / [EPSONScan Image ] (または[ピクチャ]フォル 
ダ） ( Macintosh ) に保存されます。 

ファイル名 
(文字列十数字3桁） 

画像のファイル名を設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 img 002、 img 003 …と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。保存形式は、 JPEG 形式を選択することをお勧めします。 
JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勧めします。保存形式についての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式について」をご覧ください。 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

次回スキャン前に、このダ 
イアログを表示する 

EPSON Scan の|スキャン|ボタンをクリックするたびに、この画面を表示します。 

スキャン後、保存フォルダ 
を開< 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 



m 原稿の種類を自動で認識します。 




m 自動的にファイル名を付けて保存します。 


以上で、写真や雑誌の簡単なスキャンは終了です。 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 


写真や雑誌を上手にスキヤンする 


EPS 〇 N Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりもお好み 
の画像に仕上げることができます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーションソフト 、 Adobe Photoshop 日 ements 2.0 を使用して、簡単 
に画質調整ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、58ページ「スキャン時の注意とヒント®」をご覧ください。 

原稿（写真や雑誌）をセツトします。 

スキャンできない領域やセツト時の注意については、 58ページ 「スキャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


m 原稿カバーを開けます。 

\ 2 \原稿のスキヤンする面 
を下に向け、 

[31 原稿台右上の I マーク 
に原稿を合わせてまつ 
すぐにセツトします。 


注意 


この保護マットは、付けた 
ままご使用ください。 



原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 




原稿が'動かないように、原稿カバーを静か 
に閉じます。 

原稿が傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 

P 注意 

• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長 
時間放置しなぃでくださぃ。原稿台に貼り付くおそ 
れがあります。 

• 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静 
かに閉じてください。 


原稿のセツトが完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 



III 次ページへ進みます 。 III 


写真ゃ雑誌をスキャンしょぅ 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 


Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 2.0がインストールされていない場合は、以下のぺージを参照してインストールしてください。 

< Windows 本書1〇ページ 「Adobe Photoshop Elements 2.〇のインストール」 

< Macintosh ン占 3 本書16ページ fAdobe Photoshop Elements 2.0 のインストール」 


Windows の場合 

デスクトツプ上の [Adobe Photoshop Elements 2.0] ア 
イコンをダブルクリックします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 2.0 


Macintosh の場合 

ハードデイスク内の [Applications (Mac OS 9)]フォルダ 
— (Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの順にタブ 
ルクリックし 、 [Photoshop Elements 2.0] アイコンをダ 
プルクリックします。 



PhotoshopCR) Elements 2.0 


§) ポイント 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動すると以下の画面が表示されますが、ここでは、以下の画面を使用しない 
でスキャンする手順を説明します。 

I クイックスタートを終了 I ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 



• Adobe Photoshop Elements 2.0 の起動時に「アドビ製品の登録」画面が表示されたら、任意の項目を選択して次 
の手順に進んでください。 


[ファイル]メニユ-[読み込み]一 

CM [EPSON GT - X 800] の順にクリックしま 
P す。 

EPSON Scan が起動します。 

ポイント 

[ WIA-EPSON GT - X 800] (スキャナ名に WlA が付いて 
いるもの）がある場合は選択しないでください。 
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[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のモー ドが ホームモー ドに切り替わります。 


ポイント 

ここでは、ホー厶モードの場合を例に説明します。他 
のモードが起動した場合は、画面右上の[モード]メ 
ニューから[ホー厶モード]を選択してください。 
他のモードについては、以下のぺージを参照してくだ 
さし、0 

沒本書70ぺージ 「 EPS 〇 N Scan 」 





オプション©... 


して [7 •キャン]ボタン的リックしてく>5い。 


驟。元などは、オブシヨ肅設定して 


W 次回スキ心前に、このタイアロ啊表示 t る 


V 


洗卜織搜總右上刪- 


ヘルブ < H ) 
閉じる◎— 
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[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と目| 
的に合わせて選択します。 ^ 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿に 
合わせた最適な画質に補正されます。 


EPSON Scan - EPSON GT-X800 



r グレー© 


、モノクロ⑧ 


出力設定 V 

r スクトン雜 (? ブリン 抑^^ 

解像度 (L): 1300 

▼J U[JI 

出カサイズ® |等倍 

つ ■ 

画質調整 

r モアレ除去フィルタ必 
「退色愎元⑻ 
r Digital ICECTM) 

明るさ調整 (NX.. 

J 

ブレ If ユ- (£) ■ 

r W スキ 

ヘルプ (il) | 劇 

1設定ぬ X. 1 閉じる ね） 





ブリント写苒 


マ 

^1 

5/ 


文宇/線画 


項目名 

説明 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのが、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像と 
してスキャンするのかを選択します。 


III 次ページへ進みます 。 III 
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写真ゃ雑誌をスキャンしょぅ 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキヤンする画像の用途に 
合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]をクリックして 
から解像度を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン / Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

5〇〜 4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的にあった解像度を選択 
してください。解像度については、下の表を参照してください。 


p ポイント 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。画素が約 25.4mm (1 インチ）幅にいく 
つあるかを「画像解像度」と言い、 「dpi」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディ 
スク容量やメモリ容量を使用するので、用途に応じた解像度を設定してください。 

用途別解像度一覧 

以下の表は、用途に適した解像度の一覧です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覧ください。 

#本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 


用途 

解像度の目安 

メールに)添付 

96〜150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 
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けレビュー I ボタンをクリックします。 

[原稿種]が[プリント写真]の場合は、 I プレビュー I ボタ 
ン横の g ボタンがらプレビュー方法（サムネイル表示/通 
常表示）を切り替えられます。 

<サムネイル表示> 

とず本書 59 ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

<通常表示> 

#本書 60 ページ「スキャン時の注意とヒント0」 


1 ^2C1IS/L\n/ 

r Digital ICECTM ) 


明 5 さ PSI (沙 ... 

J 



1 J ブレ匕-® 

^スキ心® 


ヘルプ ( ii ) | 境 is 宝(〇)... I . PJbS ( c ) | 

-- 


スキャンする範囲を指定したいときは、以下のページをご 
覧ください。 

沒本書 61 ページ「スキャン時の注意とヒント0」 


<プレビュー表示の切り替え方法> 
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必要に応じて、[出カサイズ]を設定しま 
す。 

[出カサイズ]を設定すると、目的にあったサイズでスキャ 
ンすることができます。 

複数の原稿をスキャンした場合は、1コマまたは取り込み 
枠を1つずつ選択してがら設定してください。サムネイル 
表示の場合、青い枠が付いている画像を設定できます。 
#本書 60 ページ「スキャン時の注意とヒント ® U 


イメージタイブ 

カラー® c グレー迫） r モノクロ迫〉 

出力設定 


C スクリーン/^ eb 

りリン 

解像度 (U: 


出カサイズ迄)：1 

等倍 z} 

i!) 

iSl 话三 P1 生5 

サム费ル 《Ox12of 

画面 ¢240 x 320) 

画面 (480 x 640) 

画面 (600 x 800) 

画面 (768 x 1024) 

L 判 <89x127 mm) 

はがき <100 x 148 mm) 

2L 利 (127 x 178 mm) 

B5 (182 x 257 mm) 

A4 <210 x 297 mm) 

B4 (251 x 364 mm) 

A3 <297 x 420 mm) 

ユーザー定 II サイズ… 


r モアレ除去フィル 
厂退色值元(色） 

厂 Digital ICECTM: 

明るさ調整 


ブレビ 


_ IU L 一 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印 
刷する場合は、 [L 判 (89 x 127 mm )] を選択します。 

m 

スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。プレビユー画面上の破線で確認すること 
ができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 


III 次ページへ進みます。 111 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じて、画質を調整します。 

以下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]または 
[グレー]の場合のみ行ラことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用さ 
れます。 



項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 
([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

右の画像のようにモアレ（網目状の陰影）が発生した場合に 
チェックします。 




退色復元 

([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

詳しくは、以下のページを参照してください。 

#本書50ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

Digital ICE ™ (デジタルアイス） 
([原稿種]の設定によっては、 
この項目は表示されません） 

原稿のホコリや傷を取り除いたり、修正して画像をスキャンします。 

詳しくは以下のページを参照してください。 

パず本書52ページ「ホコリやキズを除去してスキャン （Digital ICE ™)」 


11 


必要に応じて、画像の明るさを調整します。 

I 明るさ調整 I ボタンをクリックし、調整したいコマまたは取 
り込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調 
整の必要はありません。好みの画質にする場合に調整して 
ください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整できる項目は異な 
ります。 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 





出カサイズ⑤|等倍 」 ^.\ij 

画宵調整 

r モアレ除去フィル卿 
r 退色復元达） 



ヘルブ ( ti ) 」 _現埔設定」 _ p 』 じ 5(0 _ | 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダを右へ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライタ''を左へ、メリ八リが弱い場合はスライダを右 
へ移動して調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や塞線がかすれている場合はスライタ'を右へ、文字や塞線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 
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[ファイル]メニューー[別名で保存]の順 
にクリックします。 

必要に応じて、アプリケーションソフトを使って画像の加 
エ • 補正をしてから保存してください。 


Ctrl+N 



画質調整 ( n ) レイヤー (u 逞択範固⑤フィルタ① eii - cv ) ウインドウ嫩 ヘル ブ出： 

’ l+N ‘ ぶ蛾ヨ #32 # ド， 
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①ファイル名を入力して、 


② I 保存 I ボタンをクリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式を選択して、画 
像を保存します。 

右の画面は、[マイピクチャ]フォルダに JPEG 形式で保存 
した場合の例です。 


ポイント 


後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、保 
存したフォルダ名を覚えておいてください。 


スキャンが終了したら原稿台から原稿を取り除いてください。 
以上で、画像のスキャンと補正は終了です。 


12 


スキヤンボタンをクリックして、スキヤン 


を開始します。 


ポイント 


サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェック 
が付いている画像がすべてスキャンされます。スキャ 
ンする画像を選択したいときは、本書60ページ「ス 
キャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


出カサイズ0: _倍 




厂モアレ除去フィル卿 
厂退色愎元 (△) 

厂 Digital ICECTM) 


I 




U ブレ e: ュ-© 


^スキャン® 


_へルブ (H) _ _現境設定 (Q)... 閉じる (S) _ 
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スキヤンカヾ終わったら、閉じるボタンをク 


リックして 、 EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


g ) ポイント 


以降の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 


出カサイズの：|等倍 


] 屋1 


画背調整 


r モアレ除去フィル鄉 
厂退色值元(△〉 

厂 Digital ICEfTM) 

明るさ調 


u ブレピュー© 


i a ~ 


ヘルブ妙^ 琛境設定幼... 


閉じる ◎ 



別名で保存 



写真や雑誌をスキヤンしよろ 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイ J レムを簡单にスキヤンする 


ここでは、一番簡単にフィルムをスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、スキャンした画 
像が自動的にパソコンに保存されます。以下の手順に従って、まずはフィルムをスキャンしてみましょう。 

写真などの印刷物のスキャン方法については26ページをご覧ください。 

使用できるフイルムとフイル厶ホルダ 

フィルムの種類については、以下のページを参照してください。 

沒本書58ページ「スキャン時の注意とヒント0」 


< 35 mm ストリップフィルム〉 




ここでは、 35 mm ストリツプフイルムでスキヤンする方法を説明します。その他のフイルムのスキヤン方法は電子マニユ 
アルをご覧ください。 

#本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 



35 mm ストリップフイルムをフイルムホルダにセットします。 

フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイルム 
の天地は下図のようにセットしてください。 

とず本書58ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

とず本紙裏表紙「原稿セツト早見表」 





フイルムホルダのカバーを取り外 
します。 


フイルムをセツトします。 

フイル厶の天地は下図のように 
セツトしてくださし、。 


カバーをセットし、手前のツマミ 
をカチッと音がするまで押してく 
ださい。 



<セット後の状態> 
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4 


保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り 
外します。 


^ポイント 


保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンす 
ることができません。必ず、保護マットを取り外して 
ください。 



5 フイル厶ホルダが動かないように注意しな 
がら、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静か 
に閉じてくださし、。 


フイルムのセツトが完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 




フ 

イ 

ル 

厶 

を 

ス 

キ 

ヤ 

ン 

し 

上 


37 








































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを簡单にスキヤンする（つづき) 


^ EPSON Scan を起動します。 

V Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan] アイコンをダブルク 
リックします。 



[EPSON Scan] アイコンがない場合は、58ぺージ「ス 
キャン時の注意とヒント 0U をご覧ください。 


Macintosh の場合 

Mac OS Xの場合： 

①ハー ドディスクー②[アプリケーシ ョン] フォルダー 
③ [EPSON Scan] アイコンをダブルクリックします。 

e 〇 〇_>アプリケーション_〇 

e お旧 丨轉免 ♦ » 

庚る進む 表示 丨コンビュータホームよく使 5 項目 


1/ 32項目 S 択、 6.99 CB 空き 


Acrobat Reader 5 

条 

Chess 


0 

QuickTime Player 

ち 

EPSON Scan 



纛 



、 ム^ 


M0C 0S 9の場合： 

①アップルメニユ——② [EPSON Scan] の順にク 
リックします。 



EFSOTTSmartPaneT 
^ Sherlock 2 


P キ■■配列 


7 


EPSON Scan が起動したら、 |スキヤン1 ボ 
タンをクリックします。 

ここでは、全自動モードでスキヤンを開始します。他の 
モードでスキヤンしたい場合は、以下のページを参照して 
ください。 

とデ本書7◦ページ 「EPSON Scan」 
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[保存ファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、_ボタンをクリッ 
クします。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要に応じ 
て各項目を設定してください。 


^保存ファイル®設定 


保存先 



C：¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥My Pictu ^ j| 


ファイル名〈文字列 + 数字3衍> 
文字列®: lime 


保存形式 
形式 CD : 
詳細： 


[JPEG (木. jpg) 


甥 M 標準 


閉始番号 ( N ): 丨〇〇1^1 


V [詳細設定 ( QX ..] 


□同-ファイル名が存在抑塌合、常に上番きする ( M ) 
0;欠回スキャン前に、このタイア D ク•を表示す 
0スキャン後、保存フォルダを閉く ( E ) 



項目名 

説明 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダが表示されます。 

保存先を変更する場合は1参照1ボタン （ Windows ) / |選択|ボタン ( Macintosh ) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。後で画像を開く際フォ 
ルタ'名を指定しますので、保存したフォルダ名は覚えておいてください。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [ MyPictures ] フォルダ)、ない場合は、[マイ 
ドキュメント]フォルタ') ( Windows ) / [EPSONScan Image ] (または[ピクチャ]フォル 
ダ） ( Macintosh ) に保存されます。 

ファイル名 
(文字列十数字3桁） 

画像のファイル名を設定します。 

初期設定では 、 imgOOK img 002、 img 003 …と連番で保存されます。 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。保存形式は、 JPEG 形式を選択することをお勧めします。 
JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勧めします。保存形式についての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式について」をご覧ください。 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

次回スキャン前に、このダ 
イアログを表示する 

EPSON Scan の|スキャン|ボタンをクリックするたびに、この画面を表示します。 

スキャン後、保存フォルダ 
を開< 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がスキャンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 



m 原稿の種類を自動で認識します。 




m 自動的にファイル名を付けて保存します。 


正しく原稿が認識されない場合は、 r キャンセル I ボタンをクリックしてスキャンを停止し、保護マットが取り外してあるか 
を確認してください。 


以上で、フィルムの簡単なスキヤンは終了です。 



















































































フイルムをスキヤンしよう 

フイ J レムを上手にスキヤンする 


画像の大きさや画質を調整しながらスキャンして保存するまでの手順を説明します。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーションソフト 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 を使用して、簡単 
に画質調整ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、58ページ「スキャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 

ここでは、 35 mm ストリップフイルムでスキャンする方法を説明します。その他のフイルムのスキャン方法は電子マニュ 
アルをご覧ください。 

とず本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 



35 mm ストリップフィルムをフィルムホルダにセットします。 

フィルムのペース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フィルム 
の天地は下図のようにセットしてください。 

とず本書58ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

#本紙裏表紙「原稿セツト早見表」 



フイルムホルダのカバーを取り外 
します。 


フイルムをセツトします。 

フイル厶の天地は下図のように 
セツ トして くださし、。 


カバーをセットし、手前のツマミ 
をカチッと音がするまで押してく 
ださい。 



天 



地 


<セット後の状態> 
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^ 2 保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り 
^外します。 


设ポイント 

保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンす 
ることができません。必ず、保護マットを取り外して 
ください。 



5 フイル厶ホルダが動かないよラに注意しな 
がら、原稿カバーを静かに閉じます。 

2注 i 

原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静か 
に閉じてくださし、。 



フイルムのセツトが完了しました。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


in 次ページへ進みます 。 in 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイノレムを上手にスキヤンする（つづき) 


^ Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 2.0がインストールされていない場合は、以下のぺージを参照してインストールしてください。 

< Windows > 占 3 本書1◦ぺージ 「Adobe Photoshop Elements 2.〇のインストール」 

< Macintosh 本書16ぺージ fAdobe Photoshop Elements Z ◦のインストール」 


Windows の場合 

デスクトツプ上の [Adobe Photoshop Elements 2.0] ア 
イコンをダブルクリックします。 



Adobe 
Photoshop 
Elements 2.0 


Macintosh の場合 

ハードデイスク内の [Applications (Mac OS 9)]フォルタ' 
— [Adobe Photoshop Elements 2] フォルダの順にタブ 
ルクリックし 、 [Photoshop Elements 2.0] アイコンをダ 
プルクリックします。 



PhotoshopCR) Elements 2.0 


§) ポイノト 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動すると以下の画面が表示されますが、ここでは、以下の画面を使用しない 
でスキャンする手順を説明します。 

I クイックスタートを終了 I ボタンをクリックして、画面を閉じてください。 



• Adobe Photoshop Elements 2.0 の起動時に「アドビ製品の登録」画面が表示されたら、任意の項目を選択して次 
の手順に進んでください。 


7 [ファイル]メニユ-[読み込み]一 

[EPSON GT - X 800] の順にクリックしま 
す 。 

EPSON Scan が起動します。 


§) ポイント 

[ WIA-EPSON GT - X 800] (スキャナ名に WlA が付いて 
いるもの）がある場合は選択しないでください。 
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[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と目 
的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ] を、 ユ％ 
合わせた最適な画質に補正されま 


^ポイント 


[原稿種]に[ネガフィルム]、 
セットしたフィルムに合った原 
場合は、フィルムスキヤンケー 
ません。以下のページを参照し 
ンケーブルを I 妾続してください 
沒本書64ぺージ 「 EPS 〇 N Sea 


1 


III 次ページへ進みます 。 III ： 


プ j ント写呉 

ポジフィルム 


白黑ネガフィルム 

イラスト 

雜誌 

新間 

文宇/線画 


y a / しりし、 j ポ个问 t し 

す。 


[ポジフィルム]など 
稿種が表示されない 
ブルが接続されてい 
て、フィルムスキヤ 

〇 

[ n のトラカレ」 


ヵラ，フィルム 

▼ 

T 5 —秀 7 T 

f 龄ご賴 r グレー(③ 

r モノり〇(旦） 


r スクリーン/ ^eb C プリンタが 

解像度の： |300 
出カサイズ ®: |L 利 (89 x 



r モアレ除去フィル _ 

r 退色愎元⑻ 
r Digital ICECTM) 

明るさ調整也X.. 


ヘルプ⑻ 


環境設定り)... 


PJbs < c ) 


□ 


プレビュ -(£> 


^スキゃン© 


項目名 

説明 

原稿種 

セツトしたフィルムの種類を選択します。 

一般的なフィルムであれば[カラーネガフィルム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのが、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像と 
してスキャンするのかを選択します。 


穴 


[モード]メニューから[ホームモード]を 
選択します。 

EPSON Scan のモー ドが ホームモー ドに切り替わります。 


g ) ポイント 


ここでは、ホー厶モードの場合を例に説明します。他 
のモードが起動した場合は、画面右上の[モード]メ 
ニューから[ホー厶モード]を選択してください。 
他のモードについては、以下のぺージを参照してくだ 
さし、0 

沒本書70ぺージ 「EPSON Scan 」 



して[7>キゃン]粘ンを㈣してく、ださい。 




W 次回スキャン前に、このタイアロう_を表示する 


フィルムをスキャンしょぅ 




43 










































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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[出力設定]を、スキヤンする画像の用途に 
合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度でス 
キャンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]をクリックして 
から解像度を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホーム 
ページ上で使用する場合に選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

5〇〜 4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的にあった解像度を選択 
してください。解像度については、下の表を参照してください。 


备）ポイント 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅にいく 
つあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディ 
スク容量やメモリ容量を使用するので、用途に応じた解像度を設定してください。 

用途別解像度一覧 

以下の表は、用途に適した解像度の一覧です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覧ください。 

#本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 


用途 

解像度の目安 

メールに 添付 

96〜150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 


フィルムをスキャンする場合は、上記の解像度を参考にスキャンしてから 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 などの 
フォトレタッチソフトで用途に応じた画像サイズに調整してください。詳しくは、電子マニュアル「拡大/縮小と 
解像度の関係」をご覧ください。 

#本書55ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）」 


44 
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プレビューボタンをクリックします。 


プレビューには、サムネイル表示と通常表示があります。 

I プレビュー I ボタン横の^]ボタンがらプレビュー方法(サ 
ムネイル表示/通常表示）を切り替えられます。 

サムネイル表示 

とず本書59ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

通常表示 

#本書60ページ「スキャン時の注意とヒント0」 

スキャンする範 S 1 を指定したいときは、以下のページをご 
覧ください。 

沒本書61ページ「スキャン時の注意とヒント0」 


剕罡处ノ…| 


J 


L] 


ブレ e: ュ-(丘〉 


J スキゃン⑤ 

ヘルブ㈣ 1 閉じる必 | 


<プレビュー表示の切り替え方法> 

明姑醒 m . 


ブレ e :： L -0 


ヘルブ ( h > 




I JuCTJjfcl 


サムネイル表示 
通 w 表示 |閉| 



g ) ポイント 


正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]で[プリント写真]が選択されている 
と、正常にプレビューされません。[原稿種]で 
セットしたフィルムにあった原稿種（[カラーネガ 
フィルム]など）を選択して、再度 |プレビュニ1 ボ 
タンをクリックしてください。 

• 思い通りの結果でスキャンできない場合は、 


<フイル厶が正しくプレビューされなかった例> 


I プレビユ ー I ボタン横の「▼!ボタンをクリツクして 
[通常表示]を選択してから再度 I プレビユニ1 ボタン 
をクリックして、スキャンしてください。 


フィルムをスキャンする場合は、保護マットを装 
着したままだとスキャンすることができません。 
必ず、保護マットを取り外してお使いください。 




mm 


園 
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必要に応じて、[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的にあったサイズで簡単に 
スキャンすることができます。 

複数の画像をスキャンした場合は、1コマまたは取り込み 
枠を1つずつ選択してがら設定してください。サムネイル 
表示の場合、青い枠が付いている画像を設定できます。 
沒本書61ページ「スキャン時の注意とヒント®」 


ノ: 1 ' ■ッ LJ ▼ ， . し . W 

^ J 

出カサイズ②：| |L 判 <89 x 127 mm) こ 


画質調整 |サムネイル（80 x120〉 

画面 (480 x 640) 

「退色卿_羝= 

「 Digital Trrrri i|i mi ih i frn _—— 
KOTf (100 x 148 mm) 

明るさ調盩 2L 利 （127 x178 mm) 

- - - B5 (182x 257 mm) 



」A4 (210 x 297 mm) 

- B4 (257 x 364 mm) 

〜，加 <297 x 420 mm) 

11 ブレヒ 1 ユーザ-定義サイズ... 

^ III 1 ■ 



項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印 
刷する場合は、 [L 判 (89 x 127 mm )] を選択します。 

m 

スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。プレビュー画面上の破線で確認すること 
ができます。出カサイズが[等倍]のときは使用できません。 


フィルムをスキャンしょぅ 


III 次ページへ進みます。 III >45 











































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じて、画質を調整します。 

以下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]または 
[グレー]の場合のみ行ラことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用さ 
れます。 


出力設定 



ブレ ( f ュ- ( E ) ▼ ^スキ v ン© 

ヘルブ(扭 -琮境設定ぬ ).. . I _閉じる ( Q ) _ 


項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 

フィルムをスキャンする場合は、使用できません。 

退色復元 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書50ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

Digital ICE ™ (デジタルアイス） 

原稿のホコリや傷を取り除いたり、修正して画像をスキャンします。 

詳しくは以下のページを参照してください。 

とず本書52ページ「ホコリやキズを除去してスキャン （Digital ICE ™)」 
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必要に応じて、画像の明るさを調整します。 

I 明るさ調整 I ボタンをクリックし、調整したいコマまたは取 
り込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調 
整の必要はありません。好みの画質にする場合に調整して 
ください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整できる項目は異な 
ります。 



コントラスト妙 




[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダを右へ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリハリが強すぎる場合はスライダを左へ、メリハリが弱い場合はスライダを右 
へ移動して調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しきい値 

白黒の文書で文字や！ 。 卜線がかすれている場合はスライダを右へ、文字や塞線がつぶれ 
ている場合は左へ移動して調整します。 


46 
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はキャン 1 ボタンをクリックして、スキヤン 
を開始します。 


备）ポイント 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェック 
が付いている画像がすべてスキャンされます。スキャ 
ンする画像を選択したいときは、本書60ページ「ス 
キャン時の注意とヒント0」をご覧ください。 


出カサイズ0: \m (89 X 127 mm) 


ョ国 
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スキヤンカヾ終わったら、 I 閉じる 1 ボタンをク 
リックして 、 EPSON Scan を終了します。 

EPSON Scan 画面が閉じます。 


J ) ポイント 

以降の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よって異なります。 

詳しくは、お使いのアプリケーシヨンソフトの取扱説 
明書を参照してください。 



スキャン® 


ベルブ (H) 現境設定 (Q)... I 



プレ e: ュ- © ^ 
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[ファイル]メニューー[別名で保存]の順 
にクリックします。 

必要に応じて、アプリケーションソフトを使って画像の加 
エ • 補正をしてから保存してください。 



/f 


① ファイル名を入力して、 

② 陳葡ボタンをクリックします。 

必要に応じて保存する場所、ファイル形式を選択して、画 
像を保存します。 

右の画面は、[マイピクチャ]フォルダに JPEG 形式で保存 
した場合の例です。 


J ) ホイノト 

後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、保 
存したフォルダ名を覚えておいてください。 



以上で、画像のスキャンと補正は終了です。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は保護マツトを取り付けてください。 





























































































スキヤンのしかた応用編 


最高解像度でスキヤンしよラ 


最高解像度でスキャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとして保存しておけば、用途に応じて解像度 
を変更してスキャンする手間が省けます。ここでは、ホームモードの場合を例に、最高解像度でスキャンする方法を説明 
します。 

本スキャナは最高4800 dpi でスキャンすることができます。通常は、44ページの表を参照して用途に適した解像度を設 
定してください。 

最高解像度でスキヤンする場合の注意点 

• A 4 サイズの写真や書類などの印刷物では、4800 dpi でスキャンできません。これは、 A 4 サイズのような大きな原稿で 
4800 dpi を指定すると、データ容量が約 6 GB にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるためです。 
3200 dpi 、 4800 dpi といった高解像度は、サイズが比較的小さなフィルムをスキャンするために搭_しているものですの 
で、サイズが大きな写真などの原稿をスキャンする際には、使用目的に合った解像度を指定してください。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係については、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャンが可能なサイズに制限が生じます。 
そのため、スキャン時にエラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、 
スキャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 基本的には、解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的としてス 
キャンする場合などは、解像度を上げ過ぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 
スキャン時の解像度と印刷解像度の関係 • 目安については、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 







EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


B ^ 

EPSON Scan 

ダブルクリック 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、58ページ「ス 
キャン時の注意とヒント 0 U をご覧ください。 
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Macintosh の場合 

M0C OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダー 
③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


600 


0 丨 SS = 1 皿 i 

m る 進む 表示 

^ ^ ^ » 

コンピュータホームよく 使う項目 

1/ 32項目選択、 6.99 CB 空き 

Acrobat Reader 5 

条 

Chess 


Q 

♦ 


QuickTime Player 

EPSON Scan 



M0C OS 9の場合： 

①[アップル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順に 
クリックします。 



EFSOTTSmartPaneT 
^ Sherlock 2 


□ キ■■配列 
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[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせて設 
定します。 


4 EPSON Scan - EPSO 



EPSON Scan 必ぶ包ド 




イメ^ w プ 
©*7-(R) 


Oi ). レ 


〇スウ(トン雜 ® ブリン⑽ 

出カサイズ® ^ 


4 


[出力設定]で[その他]を選択し、[解像 
度]を[4800] dpi に設定します。 


， EPSON Scan - EPSON GT-X800 


モード (M>: 

EPSON Scan | ホ-ふド 




カラーネガフィルム 





イメー:^イブ 
©カラ- ( B > 

出力設定 

〇スクトン / Seb 〇力:>5¢ 



P ©その他 ( E ) | 


\解像度 ( U : 


讓 


m 


画質調整 

j □モアレ除去フィル 

□退色愎元逆 
□ Digital ICECTM) 

明るさ調整 ( M )... 


] 


ブレピュ- (£) ▼ 


I ヘルブ ( H ) ] I 現境設定 ◎... I [_ gabs ( c ) | 
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けレビューI ボタンをクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書 61 ページ「スキャン時の注意 
とヒント®」をご覧ください。 


g) ポイント 


プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を選択してく 
ださい。 



6 


h キャンI ボタンをクリックして、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じて各項目を設定してください。 



以上で、最高解像度でのスキャンは終了です。 


スキャンのしかた応用編 
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スキヤンのしかた応用編 
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音の写真をよみがえらせる（退色復元) 


ここでは、ホームモードの場合を例に、昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真や 
フィルムの色合いを元に戻してスキャンする方法を説明します。 


§) ポイント 

• 変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

• スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 





<フィルムの場合> 




EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダプルク 


リックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、58ページ「ス 
キャン時の注意とヒント[〇」をご覧ください。 


Macintosh の場合 

Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルタ' — 
③ [EPSON Scan ] アイコンをダプルクリックします。 


e 0 0 


© 




Acrobat Reader 

Q 

QuickTime Player 


1/ 32 項目選択、 6.99 GB 空き 

备 

Chess 


% 



Mac OS 9 の場合： 

❿[アップル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順に 


クリックします。 






















































ぐ [イメージタイプ]を選択します。 


原稿種⑺ 


ブリント写苒 
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[出力設定]を目的に合わせて設定します。 

[出力設定]で、[スクリーン/ Web ] または[プリンタ]を 
選択した場合は、用途に応じた最適な解像度が自動設定さ 
れます。[その他]を選択した場合は、32ページのポイン 
卜を参照して、用途にあった解像度を設定してください。 
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けレビュー 1 ボタンをクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書61ページ「スキャン時の注意 
とヒント®」をご覧ください。 


出カサィズ②：|等倍 v | |入1」 

画質調整 

□モアレ除去フィルが fi ) 

□退色復元込） 

□ Digital ICECTM 〉 

明るさ調 SI ( N )... 
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[退色復元]をチェックします。 

[退色復元]にチェックを付けると、変色していた原稿が元 
の色に復元されます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に対して 
適用されます。 


づメ—ソフ 

©カラ-⑻ Oi ) •レ- ◎) 〇モノ加但） 

出力設定 

〇スク J -ン /^eb ©ブリン;〇その他 (£) 


出カサイズ®: 「等倍 
画質調整 






明るさ調整(以)... 


□ 


ブレ h — (0 




スキゃン⑤ 


I ヘルプ砂: 


I 琛境設定 ( Q )... ] I 閉じる (© 




はキャン 1 ボタンをクリックして、スキャン 
を開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に応 
じて各項目を設定してください。 


0ilI5S5i 

□ Digital ICECTM) 

明 i ) さ調歸 ... 


jj ] ブレビュ -©， I スキ V ン <5>， 

ヘルプ ( H ) 1 | 現境設定(③... | 


以上で、色あせた写真やフィルムの色合い復元は終了です。 

























































































スキヤンのしかた応用編 


、 デジタルアイス 

ホコリやキズを除去してスキヤン (Digital ICE ™) 


ここでは、写真やフィルム上のホコリやキズを自動検知し、補正する Digital ICE™ の機能を使って、画像を補正する方 
法について説明します。 

Digital ICE ™ (デジタルアイス）とは、通常のスキャンとは別に、専用光源を使用してホコリやキズを検知/解析して、 
自動的に画像を修正します。 


Digital に E ™ を使用する場合の注意点 

• この機能を使用すると、通常のスキャンよりも時間がかかります。また、通常のスキャン時に比べ、画像のシャープさ 
が異なる場合があります。 

• 普通紙に印刷された写真や雑誌、コタ'クロームフィルム、及びフィルムエリアガイドを使用して 8 X 10インチフィルム 
やその他不定形フィルムをスキャンするときには、使用できません。 

• 白黒フィルムは、カラーネガフィルムと同じ現像処理ができる色素画像フィルムにのみ対応しています。 

対応しているフィルムは以下の通りです。 

コタ'ック T4 〇〇 CN 、 PORTRA400BW 

コニカ セピア 

イノレフオード XP2 SUPER 

• 全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでお使いください。 

• この機能は、プレビューには適用されません。スキャン後の画像に対してのみ有効です。 

•取り込み枠を作成する場合、または、 EPSON Scan の[環境設定]画面の[サムネイル取込領域]を調整する場合、 
フィルムホルタ'や原稿の端を含めないでください。 Digital ICE™ が正しく機能しない場合があります。 

• この機能を使用する場合には、ハードディスク、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要な容量 
は下表を参考にしてください。必要なハードディスク、メモリの空き容量がない場合、スキャンに非常に時間がかかり 
ます。また、原稿を斜めにセツトすると、より多くのメモリ容量が必要になります。原稿はまっすぐにセツトしてくだ 
さい。 



解像度 

ハードディスク空き容量 

メモリ空さ容量 

L 版 

6〇〇 dpi 以下 

115MB 

154MB 

48〇 0dpi 以下 

457MB 

308MB 

A4 

600 dpi 以下 

631 MB 

255MB 

4800 dpi 以下 

2524MB 

51〇 MB 

35mm フィルム 

600 dpi 以下 

4MB 

30MB 

2400dpi 以下 

63MB 

1 17MB 

3600dpi 以下 

142MB 

175MB 

120/220 フィルム 

600dpi 以下 

29MB 

139MB 

2400dpi 以下 

464MB 

553MB 

3600 dpi 以下 

1042MB 

830MB 

4 x 5 インチフィルム 

600dpi 以下 

51MB 

144MB 

2400dpi 以下 

805MB 

573MB 

36〇 0dpi 以下 

181 1MB 

859MB 


上記の表に掲載されている数値以外については、電子マニュアルの「システム条件」をご覧ください。 
とず本書 55 ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 
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EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


真 


EPSON Scan 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、58ページ「ス 
キャン時の注意とヒント[〇」をご覧ください。 


Macintosh の場合 


Mac OS X の場合： 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ- 
③ [EPSON Scan ] アイコンをダプルクリックします。 

e 〇 〇 公アブリケーシヨン 0 ’ 


@ r SS = HD 

m る 進む 表示 




/ 32項目選択、 6.99 CB 空き 


ibat Rea 

0 

ime Pla 


条 


Acrobat Reader 


QuickTime Player 



Mac OS 9 の場合： 

①[アップル]メニュ ——② [EPSON Scan ] の順に 
クリックします。 

TQi ファイル離表示ウインドウ特別 


f のコンビユータについて I 

\oVUBKM\er 

愈 Apple シスァム . づデフ -f ■■ル 


EPSON Scan 


EPSON Smart Panel 
^ Sherlock 2 
□ キ■■配列 




[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせて設 
定します。 

原稿種は、[プリント写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガ 
フィルム]、[白黒ネガフィルム]のいずれかを選択してく 
ださい。 

イメージタイプは、[カラー]または[ク'レー]を選択して 
ください。 


- £:? L' r JjJ r jT -/. L J UU J 

平ー ド (M): ^ 

“ EPSON Scan 




イメー:^イブ 

©カラ-® 〇ヴレ-© 

- - 

〇ス5リーン辱 b ©ブリン 


〇その他© 


III 次ページへ進みます 。 III 
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スキヤンのしかた 応用 編 


デジタルアイス 

ホコリやキズを除去してスキ ヤン （ DiqitaMCE™) (つづき) 
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[出力設定]を目的に合わせて設定します。 

解像度については、32ページと52ページの表をご覧くだ 
さし、。 
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けレビュー 1 ボタンをクリックして、原稿を 
プレビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書61ぺージ「スキャン時の注意 
とヒント®」をご覧ください。 
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[Digital ICE ™] のチェックボックスを 
チェックします。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に対して、 
Digital ICE ™ が適用されます。効果は、スキャン後の画像 
で確認できます。 


〇スクトン / Seb ©ブリン抑 


出カサイズ© 
画質調整 


©ブリン〇モの他© 
lj.^1] At | 


EjlDieital p.EfTM)) 
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^キャン1 ボタンをクリックして、スキャン 
を開始します。 

Digital ICE ™ を使用して、フィルムをスキャンする場合、ス 
キャン時にカチッと音がする場合があります。これは故障 
ではありません。 


<原稿が写真の場合> 



チェック Off チェック On 

<原稿がフィルムの場合> 



出カサイズ [_ L 利御 x 127 mm > _ v | I All 

画質調整 


□ 退色 m 元込） 
EjlDiehal ICEffM )】 


J ブ 


E 決 


ヘルブ妙 I 匚現堆設定®… 




以上でホコリやキズを除去してのスキヤンは終了です。 
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スキヤンのしかた応用編 


詳しい使い方（電子マニュアルのご案内) 



電子マニュアルとは 



電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュアル 
です。ソフトウェアと同時にインストールされた [EPSON GT - 
X 800 電子マニュアル』では、スキャナの詳しい使い方やスキャ 
ナの便利な機能、困ったときの対処方法を記載しています。 

蒼）ポイント 

『電子マニュアル』はインターネットをご覧いただくソフトウェア 
Internet Explorer (Version 5.0 以上）などのブラウザでご覧いただく 
ことができます。 



^^ソコンの画面上で 
見るマニュアル 


詳しい使い方や困つ 
たときの対処法など 
を記載 


〇〇 



表示方法 


デスクトップ上の [ EPS 〇 NGT - X 800 電子マニュアル]のアイコンをタブルクリックして表示します。 




g ) ポイント 


デスクトップ上に [EPS 〇 N GT - X 800 電子マニュアル]のアイコンがない場合は、以下の手順で表示します。 


Windows の場合 


①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プログ 
ラム])-③ [ EPSON] -④ [EPS 〇 N GT - X 800 電子マニュ 
アル]の順にクリックします。 





Mac OS X の場合 


①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]—③ [ EPSON _ 
GT - X 80 0_ Manual ] の順にダブルクリックし、 [EPSON GT - 
X 800 電子マニュアル]アイコンをダブルクリックします。 


► P ► P 

アブ _ J ケーシ a ン EPSON.CT-X80 


EPSON_CT-X800_Manual 


Mac OS 9.x の場合 


①ハードディスク内の ② [EPS 〇 N _ GT - X 800_ Manual ] フォ 
ルダをダブルクリックして開き、 [EPSON GT - X 800 電子マ 
ニュアル]アイコンをダブルクリックして表示します。 


^ 

int03h HD EPSONJGT - X 8 0 0_Manual 







































































スキヤンのしかた応用編 

詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）（つづき) 
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電子マニュアルの機能と上手な見方 


_る]ボタン 

1つ前に表示されていた 画 
面に戻ります。 


[ガイドメニュー] 

クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


ファイル®編集®表示⑻お気に入りが 

^ 〇 _ s ® ぬぶ 

EPSON Web-To-Pas^ ^ ⑭印刷 乾 
< A H 

ミ 厂：十 

7： 


写其 

フイルム 

雜詫/新開/雜告害など 
イラスト/回など_ 
もっと上手にスキヤン 


トラブル対処方法 


ソフトウェア侑報 


田つ/ 


写真 


L キャン!！ 


|ファイル編集 (£) 表示切 

【 S [ 


JT 


表示祕お気に入り®ツール®ヘルブ (tf _ _/ 

0囹； 〆 検索 お気に入り •メディア 0 ▼/國 ▼ 

EPSON Web-To-Page - ㉜ Ep 刷 4 J 印刷ブレ El - 


スキヤン方法 

角雪』 

セツト方;ふ. 

ね i 

m 

( T 雜誌/新聞 : 

明 

♦ / I 


| 上句 


とキヤン！！ 




画像をよりきれいに、上手にスキヤンするための: J ツを 
招介しま1%スキャナの機能を活用して、お好みの画像に 
仕上げましょう 


困ったとぎは 

トラブル対»方法 

まずは、この龟子 
Iマニュァルを 
BB50L 使って調べます 

インターネット FAQ 

W k^SW 調べます 

サポート/修理 

問囲が解決しない 
Bf 3 ぉ問ぃ合セ 

先/侮理窓□へ 


ソフトウェア惰報 

スキヤナドライバ 

.. ンするため 
1¢、 EPSON Scan 


アプリケー- 

IH 


とい3、スキヤナ 
ドライバをインス 
トールする必要が 
あります* 


基しくなる多彩な 
7 プ IJ ケーシヨン 
ノフトの枏要や、 

3里な使い方など 
) 恬報が涪我です ♦ 


D 他の褙報 

ヤナのボタン 


スキヤナのボタンの使い方 

>スキャナビボタンを使ってスキャン 

園 一s 袭示 

スキヤナについて 

>保該マ•少の取レ JW け/取 W し 
:■辟入れ 

園 一 S 袭示 

付録 

:■解像度に ついて 

圍 1—S 袭示 





M 連サイトインターネットへ 接 技します 

>SON トバ心 EPSON 



ぐ" トップべー ジ |もくじ| 商棵 など| NPDXXXX-00 | 

© i998-200>f SEIKO EPSON CORPORATION. RLL RIGHTS RESERVED. 

函ベ，表示されました 

S ィントラネット f 


ウインドウ（画面）のサイズを変更したい場合 
ウインドウの隅 （ Macintosh は右下の隅）にマウス 
力ー ソルを合わせ、ドラッグ※してウインドウ サイズ 
を調整できます。 


ウィンドウ（画面）を移動 
させたい場合 
マウスカーソルをタイト 
ルバーに合わせ、移動さ 
せたい位置にドラッグ※し 
てウインドウを動かすこ 
とができます。 


※ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場合 
は左ボタン）を押しながら、マ 
ウスを動かす動作。 


[検索]機能 

検索したいキーワードまたは 
文章を入力して、,行;]ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 


文字サイズを大きくできます 

文字サイズが小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 



一、聲ポイノ h *j - 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 版)の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの〇 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧くださし、。 








































































































高度なスキヤン方法は電子マニユアルで 



より高度な設定をしてスキャンしたい方は、電子マニュアルをご覧ください。電子マニュアルには以下のような情報と詳 
細な手順が記載されています。 


原稿別スキャン設定 


原稿種別のスキャン方法（ホー厶モードとプロフエッシヨナルモードを使用） 


ちっと上手にスキヤン 

• モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ） 
•フィルムのゴミを取り除く（ホコリ除去） 

• 写真やフィルムのゴミを取り除く (Digital ICE ) ※ 

• ざらつきを抑える（粒状低減） 

• ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 
•色あせた写真の色を復元する（退色復元）* 

•色を鮮やかにする（彩度調整） 

• 色合いを変える（カラーバランス調整） 

•色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

•明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 
•明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム調整） 
•明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

• 必要な部分だけを切り取ってスキャン 
• お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 

• 最高解像度でスキャン※ 

• 複数の写真をまとめてスキャン 

• 原稿台より大きい原稿をスキャン 

• 原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 


※印の項目は、本書でも説明しています。 


電子マニュアルを起動します。 

#本書55ページ「表示方法」 




目的に合ったスキヤン方法をクリックします。 

1^(力ーソル）が@マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


< メイン画面> 



ァプリ，-シ•ンソフト 

付-卜 I >1 ■ 




• yi . し mmn i 


§) ポイント 


-m [スキヤン方法]、 
[もっと上手にス 
キヤン]などを 
クリックします。 


囵目的に合わ 
せたスキヤ 
ン方法を選 
択します。 


< [もっと上手にスキャン]画面> 



_ 


キ♦ンした wucj ミ.ざ6フ 5. ど A 

、聚.〒•ろれたと？に.とかでき爹す. 

た.た画®?- こすること 


-モアレモアレ ルタ） 

m/m a ルミを肝 jm く（零 

> 芩興ゃめ好 .ipk (cigui ic& 

hjp けた■•€<，？りさせ&<7ンシ♦-ブマスク） 


2 ft_ い t__t よう 


ス♦，ンした■•の奄より霣れいに IW すなこ之がで，Iす • 
► Mtfc ▼再め色るく «色《そ） 

>色，かにすも（农遭膶蝥> 

>色尔嘈*天 vw - パ，ンス w 靈: 

► 协ぷり' 


•PJtlWIK (グレづ{ランス IMS： 


■ スキ争ンした味5ゃ3> トラストきす* 


m 

ス令 v プ3 _る？と： 

|S ^ ^ : ■!» さと3 >トラストす颺雕 

■■ ” q :v - n« 

> 略と:す wjmthie ) 

偃 n なス午ヤン方遑 

幕！!，—勤こスキ♦ン ut り. i£MSr. 

I I: \ _ 费》レ十い -^i t 

l . :. r. - . . ■ 


もくじをクリックすると、電子マニュアルに記載されている情報がすべて表示されます。 



スキヤンのしかた応用編 
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スキヤンのしかた応用編 




TWAIN とは 


スキャナを制御するソフトウェア（スキャナドライバ) 
からアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をスキャンするためには、 TWAIN 規格 
に対応したスキャナドライバが必要です。本スキャナ用 
のスキャナドライバ 「EPSON Scan」 は、 TWAIN 規格に 
対応しています (EPSON Scan は6ページ （Windows) 、 
または12ページ ( Macintosh) でインストール済みで 
す）〇 




写真や雑誌の乜ット 
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原稿マークから最大約 1.5mm の範囲はスキャンされま 
せん。 _ _ 

原 f 局 
ーマーク 


約1 .5 mm 



スキヤニ 
領域 


約1 .5 mm 

原稿はまっすぐセツトしてください。 

原稿はスキャンする面が平らなものを使用してくださ 
し、。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだまま 
スキャンされます。 

原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 
とず電子マニュアル「お手入れ」 

原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつ 
けると、スキヤンした画像にシミやムラ、斑点が出る 
ことがあります。 


• - • 

1 I EPSON Scan の起動方法 ( Windows ) 

[EPSON Scan] アイコンがない場合： 

①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プログラ 
ム])—③ [EPSON Scan] —④ [EPSON Scan ] の順にクリッ 
クします。 


• - • 

4I フィルムセツト時の注意事項 

• フィルムは指紋や手の脂が付かないよラに、下図のよ 
ラにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 

• フィルムホルタ'の上側には、光量を補正するための切 
り抜き部分があります。切り抜き部分にフィルムがか 
からないように正しくセツトしてください。 



5I スキヤンできるフィルムの種類 

本スキヤナでスキヤンできるフィルムは、以下の5種類 
です。フィルムのセツトには必ず、スキヤナに同梱され 
ているフィルムホルタ'またはフィルムエリアガイドを使 
用してください。 

♦ 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 



一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフイルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されて 
いるフィル厶。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されて 
いるフィルム。 

籲 35 mm マウントフイルム 



スライド用に、フィルムを1枚ずつ切ってプラスチック 
などの枠に挟んだフィルム（マウントフィルム）。 

スライドの厚みが 2mm 以内のものが使用できます。 
35mm マウントフィルムのスキャン方法は、電子マニュ 
アルをご覧ください。 

沒本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 


スキヤン時の注意とヒント 














































•ブローニフイルム 


« 



中型カメラに使われる、幅 60 mm の□—ルフィルム。 
120/220フィルムまたは、中判、ブローニ判ともいいます。 
セツトできるサイズは、最大60 x 120 mm サイズです。 
ブローニフィルムのスキャン方法は、電子マニュアルを 
ご覧ください。 

とず本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 

• 4 X 5インチフイルム 



写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメラ 
で使われるフィルム。通称 r シノゴ」といいます。 

4 X 5 インチフィルムのスキャン方法は、電子マニュアル 
をご覧ください。 

とず本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 

•8 X 10インチフィルム（その他不定形フイルムを含む） 



写真館のスタジオなどにある、蛇腹の付いた大型カメラ 
で使われる大判フィルム。通称「エイトバイテン」とい 
います。 

フィルムエリアガイドを使用してスキャンします。フィ 
ルムエリアガイドを使うと、 8 X 10インチフィルム以外 
の不定形フィルムもスキヤンできます。 

8 X 10インチフィルムやその他の不定形フィルムのス 
キャン方法は、電子マニュアルをご覧ください。 

とず本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 


參 

6 I サムネイル表示について 

サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や1つの原稿の中に複数 
の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り出します。また、画像が傾いている場合は、 
傾きを自動的に補正します。なお、サムネイル表示は通 
常表示と比べてプレビューに時間がかかります。 

ブ□一二、 4 X 5 インチフィルム、 8 X 10インチフィル 
ム、その他の不定形フィルムは、サムネイルプレビュー 
に対応していません。 



青い枠が付いている画像の 
出カサイズ設定や画質調整 
をすることができます。 


チェックが付いている 
画像をスキャンします。 


青い枠が付いている画像の チェ ツ クが付いている 
出カサイズ設定や画質調整 画像をスキャンします。 
をすることができます。 


ボタン 

説明 




サムネイルを時計回りに 90 度回転して表示 
します。縦長の原稿を横向きにセツトした場 
合などに、上下の向きを正しくすることがで 
きます。回車した場合は、スキャンした画像 
も同様に回転されます。 


Ell 


サムネイルの左右を反転して表示します。 
フィルムの膜面を下に向けてセツトした場合 
に、正しい向きに鏡像反転してスキャンする 
ことができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していること 
を示すために、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 


L4. 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消 
去します。 

全 mm 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、 
回転/反転させるときに便利です。 



サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画 
像をスキャンできない場合があります。その場合は、通 
常表示でのスキャンをお勧めします。 


スキャンのしかた応用編 
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スキヤンのしかた応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 





7 通常表示について 


スキャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキヤンす 
ることができます。 



ボタン 

説明 

奋ズ-ム 


原稿を再プレビューし、選択している（破線 
表示の）取り込み枠をズーム表示します。ス 
キャンする領域が小さい場合にお使いください。 
ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）が自動調整されます。 


L 4 


選択している（破線表示の）取り込み枠を消 
去します。 


1.，… I '； 


選択している（破線表示の）取り込み枠をコ 
ピーします。 5 ◦個までコピーできます。 


N 

A 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れてい 
る部分が領域に含まれる場合がありますので 
ご注意ください。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンした 
い画像より少し大きめの範囲をマウスでドラッ 
グレて選択してから、[自動領域選択]ボタンを 
クリックします。そうすることにより目的の領 
域をより簡単に選択することができます。 

2 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

全 mm 

| 

作成したすべての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調 
整をするときに便利です。 


8 サムネイル表示で画像を選択してス 

~~キャンするには 

スキャンしたいコマの下のチェックボックスにチェックの 
付いた画像がスキャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いています 
ので、スキャンする必要のない画像はチェックを外してく 
ださい。 



« 


9 出カサイズについて 

(写真をスキャンする場合） 

• [原稿種]で[プリント写真]を選択すると、[出カサ 
イズ]が自動的に[等倍]に設定されます。[出カサイ 
ズ]で[等倍]を選択した場合は、取り込み枠は表示 
されません。 

• 使用する写真と異なるサイズでスキャンする場合は、 
コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 


C EPSON Scan - EPSON GT-X800 r. )| ^<| 


^ EPSON Scan 

「原稿種-- 

I ブリント写苒 

イメージタイプ 

©カラ-® 0^ b -< G > ow 加© 


出力設定 
〇ス5リ-ン /Web 


②[出カサイズ]を選択 


出カサイズ (2): | 
画質調整 


JS] 



• 選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 
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出カサイズについて 
(フイルムをスキヤンする場合） 


[原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒ネガ フィルム] を選択すると、[出カサイズ]が 
自動的に [ L 判 (89 x 127 mm )] に設定されます。取 
り込み枠の位置のみ調整してスキャンすると、 L 判サ 
イズでスキャンされます。 

L 判以外のサイズでスキャンする場合は、コマまたは 
取り込み枠ごとにスキャンしたいサイズを選択してか 
6取り込み枠の位置を調整します。 


モード (M): 

^ • EPSON Scan | ホ - ムモ-ド - 


，ナ • 

「イ メー:^イプー 
タカラー ® 


②[出カサイズ]を選択 


出カサイズ®: 
画質調整 


( №1 (89 x 127 mr 


議〉 JjA]] 


-退色復元® 

_ Digital ICECTM) 

明るさ調整(座... 


ブレビュ-® 


E 1 圃 

m 


囹 


mm 


③取り込み枠の位置を調整 


II 


[出カサイズ]で[等倍]を選択した場合は、取り込み 
枠は表示されません。 

選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 
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取り込み枠の作り方 


プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、ス 
キャンする範囲を指定します。 

取り込み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイル 
表示の場合は1コマに対して1個のみ作成できます。 
詳しくは、電子マニュアルの「必要な部分だけを切り 
取ってスキャン」をご覧ください。 

沒本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご 
案内)」 



ドラッグして取り込み枠 
を作成 


カーソルの 形状 

説明 

+ 

カーソルが左図の形状のときは、取り 
込み枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中に力ーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取り込み枠を移動します。 


取り込み枠の線上にカーソルを移動する 
と力ーソルが左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮 
小します。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]以外 
を選択した場合は、取り込み枠を拡大/ 
縮小しても縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り込み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、スキヤン後の画像サイズ（ピクセ 
ル）、ファイルサイズの目安が表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズも変わりますので、取 
り込み枠を作成するときの参考にしてください。 


丄 

u. 

W 


門 

▲ 


ヘルプ(也丄 


I 0215 .9 mm 297.2 mm 


425 x584 ビクセル 1.42 MB| 


スキャンのしかた応用編 


€ 
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困ったときは 


電源とランプのトラブル 


スキヤナの電源が入らない 


• - • 

1 I 電源プラグがコンセントから抜けてい 
~~ ませんか？ 



2 


- • 

コンセントに電源はきていますか？ 


差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかを 
ご確認ください。 



他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るか 
をご確認ください。他の電化製品の電源が入る場合は、 
スキヤナの故障が考え6れます。 


電源をオンにすると、ガタガタと音がする/ランプが赤色になつた 



1 輸送用ロックは解除してありますか？ 

本体側面と原稿カバーの裏側にある輸送用ロックの△が C ? の位置にあるか確認してください。輸送用ロックの位置を 
変更した場合は、いったん電源をオフにし、再び電源を入れ直してください。 


<本体側面> 



<原稿 カバーの 裏側> 



その他のトラフル 



1 漏洩電流について 


多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、電源コードのアース線を接地すると、漏洩電流を逃がすことができます。コンセントにアースの接 
続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更について 
6ンは、お近くの電気工事店にご相談ください。 

















困ったときは 

インストールのトラフル 


ソフトウエアのインストールが途中で止まつてしまう 



1 システム条件に問題はありませんか？ 


ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアをインストールできないことがあります。 
電子マニュアルを参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 

沒電子マニュアル 「EPSON Scan 「システム条件」」 



2 多くの機能拡張を組み込んでいませんか ？ （Mac OS 9.1. x 〜 9.2. x の場合) 


機能拡張マネージャで [MacOS9.x 基本]または[標準システム]にセツトし、 Macintosh を再起動してから、イン 
ストールし直してください。 




3 ご利用のパソコンは USB / EEE 1 394接続するための条件を備えていますか？ 


以下のページを参照して、お使いのパソコンが USB/ 旧 EE1394 を使用できるかどうが確認してください。 USB/ 
EEE1394 に対応していないパソコンでは使用できません。また、 USB 接続の場合は、本スキャナに同梱の USB ケープ 
ルをご使用ください。 

とず本書20ページ「パソコンとスキャナの接続」 

• - • 


4 ウイルスチエツクプ□グラムは起動していませんか？ 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は、インスI-ールを中止してからプ□グラムを終了させ、インストール 
をやり直してください。 

また、タスクバーにウィルスチェックプログラムが常駐していないか確認してください。ウィルスチェックプ□グラムが 
常駐している場合は、ウィルスチェックプ□グラムを終了させ、インストールをやり直してください。 


困つたときは 
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困ったときは 


EPSON Scan のトラフル 


EPSON Scan が起動できなかったり、パソコンがスキャナを認識しない場合は以下の方法をお試しください。 


Windows 



1 接続に問題はありませんか？ 


• スキャナの電源がオンになっているか、 USB / IEEE 1394 ケーブルが本スキャナの USB / IEEE 1394 コネクタ、またはパ 
ソコンにしっかりと接続されているか確認してください。 

• フイルムスキャンケーブルがスキャナに接続されているかを確認してください。 

• USB ケーブルは必ず、本スキャナに同梱のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に問題がないかを確認してください。 

^本書2〇ページ「パソコンとスキャナの接続」 

§) ポイン匕 

USB ハブをお使ぃの場合は、以下のぺージをご覧く ださし、。 

#本書 25 ぺージ「準備するときの注意とヒント0」 

• 參 


2 スキヤナが'パソコンに認識されていますか？ 


本書22ページを参照して 、 [EPSON GT - X 800] のアイコンが表示されていることを確認します。表示されていない場 
合は、もう一度 EPS 〇 N Scan のみをインストールし直してください。インス!ル方法は、以下を参照してください。 

① スキヤナの電源をオフにします。 

② USB / IEEE 1394ケーブルをパソコンから取り外します。 

③ ソフトウェア CD - R 〇 M から 、 EPSON Scan をインス!ルします。 

EPSON Scan のみをインストールするには、インストールするソフトウェアの一覧で、 EPS 〇 N Scan のみに 
チェックを付けてインストールします。 

沒本書6ページ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

④ インストール終了後、スキヤナの電源をオンにします。 

⑤ USB / IEEE 1394ケーブルをパソコンに接続します。 

とず本書20ページ「パソコンとスキャナの接続」 



3 フイルムスキヤンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキヤンケーブルがフイルムスキヤン用コネクタにしっかりと接続されているか確認してください。フイルム 
スキヤンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキヤンすることができません。 

フィルムスキヤンケーブルを抜き差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにしてから行って 
ください。 
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△マークを上に向けて 
差し込みます。 














困ったときは 

EPSON Scan のトラフル（つづき) 


Macintosh 



1 接続に問題はありませんか？ 


• スキャナの電源がオンになっているか、 USB / IEEE 1394 ケーブルが本スキャナの USB / IEEE 1394 コネクタ、またはパ 
ソコンにしっかりと接続されているかを確認してください。 

• フィルムスキャンケーブルがスキャナに接続されているかを確認してください。 

• USB ケーブルは必ず、本スキャナに同梱のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に問題がないかを確認してください。 

が本書20ページ「パソコンとスキャナの接続」 

妒ポィント 

USB ハブをお使ぃの場合は、以下のぺージをご覧くださぃ。 

#本書 25 ぺージ「準備するときの注意とヒント0」 



2 以下の条件に当てはまりませんか？ 


• 本スキャナは Mac 0 S 9.1 以降のパソコンで使用できます 。 Mac OS X の場合はバーシヨン10.2以降でお使いいた 
だけます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• Mac 0 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使 
いください。 

• Mac OS X v 10.2 以降をお使いの場合は、 Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いください。 

• Mac OS Xv 10.3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用することがで 
きません。ファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 



3 フイル厶スキヤンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキヤンケーブルがフイルムスキヤンユニット用コネクタにしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムスキヤンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキヤンすることができません。 

フィルムスキヤンケーブルを抜き差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、スキヤナの電源をオフにしてから行って 
ください。 


△マークを上に向けて 
差し込みます。 



困つたときは 
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困ったときは 

スキヤナビボタンのトラフル 

スキヤナビボタンを押しても EPSON File Manager が 
起動しない （ MacOSX のみ） 


餐ポイント„ 

EPS 〇 N File Manager は、 EPS 〇 N Creativity Suite をインストールすると一緒にインストールされます 0 



1 EPSON Creativity Suite をインストールしたユーザーが□グインしていますか？ 


インストールを行った方以外のユーザーが□グインしている場合は、アプリケーションフォルタ'にある EPSON Scanner 
Monitor を実行してください。 

一度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキャナビボタンが使用できるようになります。 

參 參 


2 お使いになる〇 s にのみ、インストールされていますか？ 


1台のパソコンに Mac 〇 S X と Mac OS 9がインストールされている場合、 EPSON Creativity Suite はお使いになる 
〇 S どちらが一方にのみ、インストールしてください。 

両方の〇 S に EPSON Creativity Suite をインストールすると、正しく動作しません。 


• - 

3 Classic モードは起動していませんか？ 



Classic モードが起動していると、スキャナビボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 
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困ったときは 


スキヤン結果のトラブルく写真の場合> 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、次の項目を確認してみてください。 

• • 


正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セツトした原稿にあった原稿種を選択し 
ないと正常にスキヤンされません。 

写真をスキャンする場合は、[プリント写真]を選択してください。 


令 


2 


ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合、サムネイル表示でのプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、汚れなどを取り除いてください。 


令 


3 


原稿を正しく乜ットしていますか？ 


スキャン領域の端面から 3 mm 以上離してセットしてください。 

複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上開けてください。 

スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、次の項目を確認してみてください C 

写真のセット位置 



それでも解決しない場合 

69ページ「トラブルが解決しないときは」をご覧ください。 


III 


69 ページ「トラブルが解決しないときは」へ進みます。 


¥ 


困つたときは 
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困ったときは 

スキヤン結果のトラフルくフイルムの場合> 



1 正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セツトした原稿に合った原稿種を選択しない 
と正常にスキヤンされません。 

フイルムをスキヤンする場合は、[カラーネガフイルム]などを選択してください。 



2 ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合、サムネイル表示でのプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、汚れなどを取り除いてください。 



3 


保護マツトを外していますか？ 




• 參 


4 フイルムホルダを正しい位置にセツトしていますか？ 


フィルムホルダのセツト方法は以下のページをご覧ください。 
とず本書36ページ「フィルムを簡単にスキャンする」 


それでも解決しない場合 


次ページ「トラブルが解決しないときは」をご覧ください。 


III 


次ページ「トラフ '' ルが ' 解決しないときは」へ進みます。 
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困ったときは 


トラブルが解決しないときは 


どうしてもトラフルが解決できないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。 

スキヤンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してスキャンできるかどうかを確認します。 


EPSON Scan からスキヤンができない 


EPSON Scan からスキヤンができる 




EPSON Scan のインス1ル手順に問題があると考 


• ご利用のソフトウェアで正しく設定されていない可 

えられます 。 EPSON Scan をインストールし直して 


能性があります。この場合は、各ソフトウェアの取 

ください。 


扱説明書を確認して、ソフトウェアのお問い合わせ 

① USB / IEEE 1394ケーブルを取り外す 


先へご相談ください。 

② EPS 〇 N Scan をアンインストール（削除）する 


• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 

とず本書75ページ「添付ソフトウェアの削除と再 


り、正常にスキャンできるようになる場合がありま 

インストール」 


す 。 EPSON Scan のバージョンアップをお試しく 

③ EPSON Scan をインストールする 


ださい。バージョンアップについては、以下を参照 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインストールす 


してください。 

るく Windows >」 


沒 電子マニュアル「ソフトウェアのバージョン 

とず本書12ページ「ソフトウェアをインストール 


ァップ」 

する < Macintosh >」 

④ USB / IEEE 1394ケーブルを接続する 

V J 


V J 



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 
インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョン、そ 
の他周辺機器の型番など）と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。 

ン 

r 電子マニュアル j をご覧ください 

電子マニュアルの「トラブル対処方法」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 

電子マニュアルについては、以下のページを参照してください。 

#本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


インターネット FAQ をご覧ください 

本書または電子マニュアルを見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなときに、お客様の環境が 
インターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンな6購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページ ( http :// www . Move - 
epson . co . jp / faq ) に掲載しております。 

ぜひご活用ください。 

電子マニュアルの「インターネット FAQ 」 ボタンからも接続できます。 


困つたときは 
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添付ソフトウェアについて 

EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 


EPSON Scan は、スキャナから画像をスキャンするために必要なソフトウェアです。 
EPSON Scan には、以下の3つのスキャンモードがあります。 


<全自動モード> 


<ホ _ 厶モード> 



<プロ フエ 

ツシヨ 

ナル モー ド> 

EPSON Scan 

モード ( M ): 

jftiafflHgcifyqsii v 

設定保存 

名称 <&: 1現在の設定 

1 



1保存 < y >」 削 [ 

原稿設定 



原稿種》: 

反射原稿 


取込装匿⑭： 

1原痛台 


iBbUaiQO ： 

1写舆向き 


出力設定 



0 イメ-ジタイブ®: 

24bit カラー 

Z 3 

解像度(ひ 

300 

v | dpi 


原搞サイズ： 椹| 215.91 X さ| 297.21 [mm 

G ) 出カサイズ® 

1腿 

U 区]圍」 

G 3 E アンシゃ-ブマスクフィルタ (© 

Q □モアレ除去フィルタ® 

□退色復元 CP 
S ホコリ除去 1 :段 
〇口 Digital ICECTM ) 


ブレ!± 1 -©， g スキゃン⑤ 


[ ヘル ブ出） ] I 現境1婉®... I [ PJbi .( c ) 


簡単に画像調整を行うことができます。 詳細な調整を行ラことができます。 


モードの切替方法 

[モード]のプルダウンメニューをクリックして切り替えたいモードを選択します。 












































































































問い合わせ先 


でクリックして起動します。 


b 

1ベルプ1 

|b 


EPSON 

1 File ManagerAj レブ 



EPSON Creativity Suite の詳しい説明は、 EPSON Creativity Suite 内の各アプリケーションのオンラインヘルプをご覧 
ください。オンラインヘルプは、各アプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

以下は、 EPSON File Manager の例です。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 

①[ヘルプ] —② [EPSON File Manager ヘルプ]の順 

①[ヘルプ] —② [EPSON File Manager ヘルプ]の順 


でクリックして起動します。 


m 

EPS0 

N 

File 






ファイル©偏集 (£) 


MOMliaa 

:) 表示屻ッ-ル⑴ 

，严』'ュ r - Tn^iro 



本製品の電子マニユアルにも、使い方を掲福しています〇 
とず本書55ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


デスりトップ 

マイドキュメント 
由マイピウチゃ 
マイビデオ 




カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙の内側をご覧ください。 


添付ソフトウェアについて 

クリエイティビティスイート 

EPSON Creativity Suite 


EPSON Creativity Suite ■ こんなことができます 


EPSON Creativity Suite は、プリンタやスキャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパッケージです。 
EPS 〇 N File Manager を介して、スキャンした画像をコピーしたり、写真を印刷したりできます。 

< EPSON File Manager の場合〉 


① 活用したい画像が- 
入っているフオル 
ダを選択します。 

② 活用したい画像に _ 
チェックを付けま 
す（下のファイル 
リストに表示され 
ます）。 




Iをアプ U で旋5 S® を WBbl こ金2 


r テスクトッ3 

1〇マイ t 


.. 味ュメント 
㉟マイピ Wv 
ei マイヒ■デオ 
逢マイミュ-ジ妁 
マイコンピュータ 
!マイネ外ワ-ク 
I新し〇フォルタ 


吻^5 




1 # 

厂0001 .JPG 

圓 | 

Vd002.JPG _1 

ni 

_ 

厂0003 .JPG 

D004.JPG 

^t)005.JPG 

r 0006 .JPG 



w 


•部機器㈣取込 v| = 


f 真の検索 
砸の検索, 


[^規検索... . I — 


通択ファイルリスト 


〇 ^ . 




S 闘— 


002.JPG 

25KB 


提圯日時:2004.06 .15 い 


■③用途に合ったボタン 
をクリックして活用 
します。 

両端の►ボタンをク 
リックすると他のボタ 
ンも選択できます。 


操作方法を知りたい 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウェアについて 

読ん de !! ココパーソナル 



売ん del ! ココノ\°ーソナ J レ-こんなことができます 



読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウェアです。 



原稿上の文字をテキストデータと 
して取り出すことができます。 



操作方法を知りたい 


読ん de !! ココパーソナルの詳しい説明は、読ん de !! ココパーソナルのユーザーズマニュアルをご覧ください。 



Windows の場合 

①[スタート]—②[すべてのプログラム](または[プ 
□グラム])—③[読ん de !! ココ]—④[ドキュメント] 
—⑤[ユーザーズマニュアル]の順でクリックして起動 



Macintosh の場合 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン] 
( Applications ) フォルダー③[読ん de !! ココパーソナ 
ル]フォルダー④[ユーザーズマニュアル]フォルタ' 
—⑤[ユーザーズマニュアル. html ] の順でダブルク 
リックして起動します。 




問い合わせ先 


エー•アイ • ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：1〇:〇〇〜12:〇〇、13:〇〇〜17:〇〇 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID をご確認ください。 


FAX : 0263 -33-3 052 

ホー厶ペーシ： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は月曜〜金曜（祝祭日を除く）になります。お答えする 
までに多少時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。 
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添付ソフトウェアについて 

フォトシヨップエレメンツ 

Adobe Photoshop Elements 2.0 


Adobe Photoshop Elements 2.0 - こんなことができます 


TWAIN 対応アプリケーションソフトです。画像をスキヤンしたり、スキヤンした画像を補正できます。 
Mac OS X での使用についての最新情報はアドビシステムズに直接お問い合わせください。 



操作方法を知りたい 


Adobe Photoshop Elements 2.0 の詳しい説明は Adobe Photoshop Elements 2.0 のヘルプをご覧ください。ヘルプ 
は Adobe Photoshop Elements 2.0 の画面のヘルプメニューから起動します。 


Windows の場合 


デスクトップ上の [Adobe Photoshop Elements 2.0] 
アイコンを夕'ブルクリックします。下の画面が表示され 
たら、 [Photoshop Elements ヘルプ]をクリックして 
起動します。 





Macintosh の場合 


ハードディスク内の [Applications (Mac OS 9)]フォルダー 
[Adobe Photoshop Elements 2] フオ J レタ、、一 [Photoshop El ¬ 
ements 2.0] アイコンの順にダブルクリックします。下の画面 
が表示されたら 、 「Photoshop Elements ヘルプ」をクリックし 
て起動します。 

8:15 pm n 



問い合わせ先 


アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Elements 2.0のテクニカルサポートは、全て有料となっており 
ます。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってくだ 
さい。 

有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120 -535057 または 03- 5350- 8688 (サボー 
卜契約センター）へご連絡ください。 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウェアについて 


フォトショップアルバ厶 ミニ 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini < Windows のみ > 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini - こんなことができます 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini では 、 Adobe Photoshop Album 2.0の基本機能をご使用いただくことができます。 
Adobe Photoshop Album 2.0 と比べて機能が制限されていますが、写真を整理したり、補正やスライドシヨーなどの機 
能をご利用いただけます。 r ， 

通 My C«taloA - Adobe Photoshop AlbiMn 2 0 MM IX ， 

昌沄從 MCD へ ti •プ砂 

〇 〇 ia か心，嶙 $ 益，在^ t ， ^^ - 电糾外^ 


1«24 I n0«m 1 嫌 | 3QM^6/1$ 1426 i SOOI/12/lt 1236 I 

麵^^お赢 

janoMi MjanMi m| im/im ml 


匿冬 Bmihu 镛眷 □ 日轉 b^ut〒 


§) ポイント 

• このソフトウェアは、 Windows 98には対応していません。 

• このソフトウェアは体験版のため、25回しか使用できませんが、製品登録の手続きをすると、ロック解除コードが発行され、 
使用回数の制限なくお使いいただけます（製品登録には、インターネット環境が必要です）。 

Adobe Photoshop Album 2.0 Mini を起動して、[ヘルプ]メニユーから[登録]を選択し、表示された画面に従ってロックを 
解除してください。なお、ロック解除コードの配信サービスは、 Adobe 社の事前予告無く終了する場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 Adobe Photoshop Album 2.0 との機能の違いについては、以下のホー厶ぺージをご覧ください。 
http://www.adobe.co.jp/products/photoshopalbum/startercompare.html 


操作方法を知りたい 


Adobe Photoshop Album 2.0 Mini の詳しい説明は Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のヘルプをご覧ください。へ 
ルプは Adobe Photoshop Album 2.0 Mini の画面のヘルプメニューから起動します。 


デスクトップ上の [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ] アイコンをタブルクリックします。下の画面が表示された 
6 、 [Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ヘルプ]をクリックして起動します。 


H My Catalog - Adobe Photoshop Album 2.0 Mini ^ 

ファイル 0 編集©表示⑼名札 CD 検索〇)オンラインサゴス必1 

©◎企 113取り込み ▼ 圃,■& 


^ 1 

(^ 1 \ 

㈣ n n 


UJi . 

1998年 

iooci 年 


肫検索：検索才る名札をここにドラ0しま t 

2004/6/15 14:24 

2004/6/15 14：25 

2004/6 


npi 

囑 

也 



Adobe Photoshop Album 2.0 Mini AJ に 


• Shift+F1 


「再表示しない」の設 d 


Shift* 

bMQMPlg ^ 


Adobe Photoshop Albu^ 

_ システム情報®… _ 

サポート ( U 〉... 

登錄(5)… 

更新の有無をチ I ック (&" 

Adobe Photoshop Album にアツブヴレ w ド (Q〉... 


二 



問い合わせ先 



アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe Photoshop Album 2.0 Mini のテクニカルサボートは、全て有料となってお 
ります。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってくだ 
さい。 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、0120 -535057 または 03- 535〇 -8688 (サボート 
契約センター）へご連絡ください。 






































添付ソフトウェアについて 


添付ソフトウェアの削除と再インストール 


削除と再インストールについ 



添付のソフトウェアを個別に削除したい 

添付のソフトウェアを削除する場合は、以下の手順に従ってください。 


§) ポイント 


Windows 2000 / XP 、 Mac 〇 S X をお使いの方は、ソフトウェアを削除する前に以下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）で 
ログインする必要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンビュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンピュータの管 
理者アカウントになっています。 

• Windows XP 、 Mac 〇 SX では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイ 
ン）。ソフトウェアを削除するときは、一人（コンビュータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 

• Mac OSX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボートしておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac 〇 SXvlO .3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると、 EPS 〇 N Scan を使用することができま 
せん。ファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 


Windows XP の場合 


Macintosh の場合 


① [スタート]—[コントロールパネル]の順にクリックします。 

② [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、_ボタンをクリック 
します。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98/Me/ 2000 の場合 


① [スタート]—[設定]一[コントロールパネル]の順にク 
リツクします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウェアを選択し、 I追加と削除 I (Windows 
98/Me) / 1変更/削除 | (Windows 2000) ボタンをクリツ 
クします。 

以降は、画面の指示に従って削除してください。 


EPSON Scan の場合 

① パソコンにソフトウェア CD-R 〇 M をセットします。 

② CD-R 〇 M フォルタ'内の [EPSON Scan] (Mac OS Xの 
場合は [Mac OSX 専用ソフトウェア]フォルダ）をダ 
プルクリックします。 

③ HM] ボタンをクリックします。 Mac 〇 SX の場合は、 
[認証]画面でパスワードを入力し、_ボタンをクリッ 
クします。 

④ [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

⑤ ポップアップメニューから[アンインストール]を選択し 
て |アンインス ボタンをクリックします。 

電子マニュアルの場合 

削除したいソフトウェア名のフォルダを選択して、ごみ箱 
にドラッグします。 

その他のソフトウェアの場合 

削除方法については、各ソフトウェアのオンラインヘルプをご 
覧ください。 


添付のソフトウェアを個別に再インストールしたい 

添付のソフトウェアを再インストールをする場合は以下の手順に従ってください。ソフトウェアを再インストールする前 
に、 本 ページ上の「添付のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 


① パソコンにソフトウェア CD-R 〇 M をセットします。 

② ソフトウェアー覧の画面で HgH] ボタンをクリックし 
て、再インストールしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

③ _ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳しくは以下のページをご覧ください。 

とず本書6ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Windows >」 


Macintosh の場合 


① 

② 


③ 


パソコンにソフトウェア CD-ROM をセットします。 

CD-R 〇 M フォルダ内の [Mac OS 9用] (Mac OS 9の場合）、 
[MacOSX 用] (MacOSX の場合）アイコンをタフ'ルク 
リックします。 

ソフトウェアー覧の画面で |選択画面1 ボタンをクリックし 
て、再インストールしたいソフトウェアを選択します。 

再インストールしないソフトウェアのチェックは外してください。 
④_ボタンをクリックします。 

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 
詳しくは以下のページをご覧ください。 

とデ本書12ページ「ソフトウェアをインストールする 
< Macintosh >」 


添付ソフトウェアについて 
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サービス • サボートのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。問い合わせ先については本書裏表紙の 
内側をご覧ください。 

保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」または電子マニュアルの「困ったとき 
は」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

捕修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

•保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金と 
は別に修理代金が必要となります。 

有償（ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償（ドア to ドア 
サービス料金+修理代） 
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35 mm ストリツプフイノレム . 36、 40、 58 

35 mm マウントフイルム . 36、58 

4 X 5 インチフイルム . 36、59 

8 x 10インチフイルム . 36、59 


Adobe Photoshop Elements 2.0. 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

Digital ICE™ は、米国 Eastman Kodak Company の商標です 0 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは以下の通りです。 

Mac OS 9.1 - 9.2.x/ Mac OS X vl0.2、vl0.3 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「MaxOS9J、「 MacOSXj と表記していることがあります。 
アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh』 と表記していることがあります。 

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれ 
ぞれ、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 
2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/Me」 のように Windows の表記 
を省略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラムについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

複製上のご注意 


以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可) 
• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


















-メモ- 
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添付のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧 

添付のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

フォトショップエレメンツ 

• Adobe Photoshop Elements 2.0 

フォトショップアルバム ミニ 

• Adobe Photoshop Album 2.0 Mini 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe 製品のテクニカルサボートは、全 
て有料となっております。テクニカルサボートが必要な場合は、 
最初にユーザー登録と有償サボートのお申し込みを行ってくだ 
さし、0 

有償サボートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120-535057 または 03- 5350- 8688 (サボート契約センター) 

へご連絡ください。 

読ん de !! ココ パーソ ナル 

エー•アイ•ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 :10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客 
様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263-33-3052 

ホームぺーン : http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は月曜〜金 
曜（ネ兄祭日を除く）になります。お答えするまでに多少時間がか 
かる場合がございますので、ご了承ください。 

EPSON Scan 

EPSON Creativity Suite 

カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては次ぺージをご覧く 
ださい。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエブ 
ソン指定の者以外の第三者により修正 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行 
います。 
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和付属のソフトウェアのお問い合わせ先は前ページをご覧ください。 


EPSON 


•エプソン販売のホー厶ぺージ「I Love EPSON」http://www.i-love-epson.co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホー厶ぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

參修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


インターネット 


拠点名 

所 在 地 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス(株） 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は業者が行し、ます。 

ドア to ドアサービス受付電話 S 0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
亲斤 電鼋 △女 土へ，、、依好くださ I 、 

* 携帯電話 ‘ PHS 端末 _ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TE し 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

ネ虽岡修理センター 

中四国 • 九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください 0 

•カラリオインフオメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

| 050-3155-8033 【受付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 土日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月1日、弊社指定休日を除く)_ ] 

上記電話番号は KDD 褓式会社の電話サービス KDD ^ ダル外を利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
+ _立の ip 雷至 舌 考笔者か a ゎかけいたナ■ム 

(ご利用の可否は ip 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている ip 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 (042) 589-5252 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221 —791 1東京 (042)585 —8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359 

_スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください 0 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

_シヨールー厶 * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

〒160-8324東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


福岡 （092) 452—3305 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア锥卩堂筋 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


インターネットでアクセス！ 


http :// myepson . jp / 


_エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ（ホームページアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール01 20— 251 528) でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県調訪市大和 3-3-5 

2005 • 6 ( A ) 



本製品は 、 PRINT Image Matching II に対応しています。 
PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソ 
ン株式会社が所有しています 。 PRINT Image Matching に 
関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。 






























原稿セツト早見表 


この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌を簡単にスキャンする」「フィルムを簡単にスキャンする」もご覧ください。 

とず本書26ページ「写真や雑誌を簡単にスキャンする」 

とず本書36ページ「フィルムを簡単にスキャンする」 



35 mm ストリップフイルムをスキヤンする場合 


※フィルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 
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フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカー名 
が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フィルムの天地は 
上図のようにセツトします。 



以下の表は、左図のよラにフイルムをセツ 
した場合のプレビュー結果です。 


サムネイル表示 
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通常表示 

※初期設定の場合 
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